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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr.3478A din 13.10.2017
Ing. Gheorghe Victor Diaconescu conform registrului de evidenta
Atestat MLPAT pentru exigentele Ie ”
in baza certificatului nr. 06775 din 2005
REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele Ie (A, B, C, D, E si F)
a proiectului nr.P46/2009, intitulat Instalatii electrice EXTINDRE SI REMODELARE
FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
STR. GEN. BUDISTEANU, NR. 19, BUCURESTI
Faza PT+DE REV. 2

1. Date de identificare:
- proiectanti: SC D&D EUROCOM S.R.L.
- beneficiar: UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE BUCURESTI

- data prezentarii proiectului pentru verificare: 12.10.2017

Lucrarea se verifica in sensul urmatoarelor cerinte esentiale:
a) rezistenta mecanica si stabilitate;
b) securitate la incendiu;c) igiena, sanatate si mediu;
d) siguranta in exploatare;e) protectie impotriva zgomotului; i
f) economie de energie si izolare termica. '

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
Proiectul trateaza: instalatii de alimentare, iluminat, prize, forta, legare la pamant si
paratrasnet, curenti slabi inclusiv semnalizare incendiu

3. Documentele care se prezinta la verificare:
- memoriu elaborat de proiectant In care se prezintd solutiile adoptate pentru respectarea
cerintei verificate, caiet de sarcini, program control calitate
- plansele desenate (38 desene) in care se prezinta solutia propusa privind instalatiile enumerate
mai sus ‘

4. Concluzii si recomandari:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se
conform indrumatorului, documentatia primita, fara observatii

(3 ex.)

Am primit Am predat ,
Investitor / Proiectant, Verificator tehnic atestat MLPAT f
Ing. GHEORGHE VIC TOR
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A. PIESE SCRISE

A1. Foie de garda

A3. BORDEROU

A2. Pagina de semnaturi [[ <
A3. Borderou e | I
A4. Memoriu tehnic \\“"' \ Py
A5. Caiet de sarcini \ £ A
AB. Breviar de calcul NZR )
A7. Antemasuratori NIOX o €
- Lista de cantitati corp C2 TR
- Lista de cantitati corp C2 v\
- A8. Program de control in faze determinante si in faze de executie ~
B. PIESE DESENATE
Nr. Nr. Nr.
Plansa | Plansa | Plansa . . )
REV REV2 REV2 Titlul Plansei Scara:
(2013) | (2016) | (08/2017)
E01 Instalatii electrice curenti tari — Plan Subsol - Plan iluminat corp C2 1:50
E01 E01 I(r;g::lgtn electrice — Plan iluminat normal si de siguranta - Subsol 150
Instalatii electrice curenti tari si curenti slabi - Plan Subsol - Plan )
E02 o 1:50
prize si voce-date corp C2
E02 E02 Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date - Subsol Corp 2 1:50
03 Instalatii electrice curenti slabi ~ Plan Subsol - Plan detectie 150
incendiu si efractie corp C2 :
E03 E03 lznstalatu electrice — Plan detectie incendiu si efractie - Subsol Corp 1:50
E04 Instalatii electrice curenti tari — Plan Parter - Plan iluminat corp C2 1:50
E04 E04 Igg:;lgtu electrice — Plan iluminat normal si de siguranta - Parter 150
Instalatii electrice curenti tari - Plan Parter - Plan iluminat exterior ,
E05 1:50
corp C2
£06 Instalatii electrice curenti tari si curenti slabi — Plan Parter - Plan 150
prize si voce-date corp C2 ‘
E05 EO05 Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date - Parter Corp 2 1:50
E06 E06 Instalatii electrice — Plan detectie incendiu, efractie, sonorizare si 1:50
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CCTV - Parter Corp 2

Instalatii electrice curenti slabi — Plan Parter - Plan detectie

EU7 incendiu, efractie, sonorizare si CCTV corp C2 150
E07 E07 Igos:glgtu electrice — Plan iluminat normal si de siguranta - Etaj 1 150
E08 Instalatii electrice curenti tari — Plan Etaj 1 - Plan iluminat corp C2 1:50
E08 E08 Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date - Etaj 1 Corp 2 1:50
Instalatii electrice curenti tari si curenti slabi - Plan Etaj 1 - Plan
E09 e .
prize si voce-date corp C2
E09 E09 Instalatii electrice — Plan detectie incendiu - Etaj 1 Corp 2 1:50
E10 Instalatii electrice curenti slabi - Plan Etaj 1 - Plan detectie incendiu
corp C2
E10 E10 l(r;g:;lgtn electrice — Plan iluminat normal si de siguranta - Mansarda 150
E11 Instalatii electrice curenti tari — Plan Pod - Plan iluminat corp C2 1:50
E11 E11 Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date - Mansarda Corp 2 1:50
Instalatii electrice curenti tari si curenti slabi - Plan Pod - Plan prize ,
E12 . 1:50
si voce-date corp C2
E12 E12 Instalatii electrice — Plan detectie incendiu - Mansarda Corp 2 1:50
Instalatii electrice curenti slabi ~ Plan Pod - Plan detectie incendiu ,
E13 1:50
corp C2
E13 E13 Instalatii electrice — Scheme monofilare tablouri electrice Corp 2: i
TEG_C2, TE_C2_S, TE_C2_P,TE_C2 E1, TE_.C2_M
E14 Instalatii electrice curenti tari — Plan Subsol - Plan iluminat corp C3 1:50
Instalatii electrice — Plan iluminat normal si de siguranta, paturi de _
E14 | EM | cabluri- Subsol Corp 3 1:50
E15 Instalatii electrice curenti tari si curenti slabi — Plan Subsol - Plan 150
prize, voce-date si priza de pamant corp C3 '
E15 E15 Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date si priza de pamant 1:50
- Subsol Corp 3
E16 Instalatii electrice curenti slabi — Plan Subsol - Plan detectie 150
incendiu, efractie, control acces si CCTV corp C3 ‘
Instalatii electrice — Plan detectie incendiu, efractie, control acces si _
E16 | E6 | cotv- subsol Com 3 1:50
E17 Instalatii electrice curenti tari — Plan Parter - Plan iluminat corp C3 1:50
E17 E17 Igs:;lgtu electrice — Plan iluminat normal si de siguranta - nivel 0 150
Instalatii electrice curenti tari si curenti slabi — Plan Parter - Plan---
E18
prize si voce-date corp C3 a1y
E18 E18 Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date - - pivel 0 Co £ B
E19 Instalatii electrice curenti slabi - Plan Parter - Ple,\ detect \
incendiu, efractie si CCTV corp C3 I/ (/
Instalatii electrice — Plan detectie incendiu, efraéhe,SI IV} nn@j
E19 E19
Corp C3 Hm e
£90 Instalatii electrice curenti tari - Plan Parter +2.44’- P?am@wmat
corp C3 % 7 Y e DL el

Aug./2017
Pag.- 4 - din 19




S.C. D&D EUROCOM SRL

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. lancului
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro

PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII Q

AEROQ

ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966
ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635

' ANRE .

Aut. Nr. 11538/
7.12.2015

Instalatii electrice — Plan iluminat normal si de siguranta - nivel 0A

E20 E20 1:50
Corp 3
Instalatii electrice curenti tari si curenti slabi - Plan Parter +2.44m - _
E21 e 1:50
Plan prize si voce-date corp C3
E21 E21 Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date - nivel 0A Corp 3 1:50
29 Instalatii electrice curenti slabi — Plan Parter +2.44m - Plan detectie 150
incendiu, efractie si CCTV corp C3 ‘
£29 E29 Instalatii electrice — Plan detectie incendiu, efractie si CCTV - nivel 150
0A corp C3
E23 Instalatii electrice curenti tari — Plan Etaj 1 - Plan iluminat corp C3 1:50
E23 E23 Ig;t_;lgtu electrice — Plan iluminat normal si de siguranta - nivel 1 150
Instalatii electrice curenti tari si curenti slabi - Plan Etaj 1 - Plan _
E24 oo 1:50
prize si voce-date corp C3
E24 E24 Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date - nivel 1 Corp 3 1:50
95 Instalatii electrice curenti slabi - Plan Etaj 1 - Plan detectie incendiu 150
si CCTV corp C3 '
25 E25 Ig;talatu electrice — Plan detectie incendiu si CCTV - nivel 1 Corp 150
%6 Instalatii electrice curenti tari — Plan Etaj 1 +7.27m - Plan iluminat 150
corp C3
E2% E26 l(r;osﬁglgtn electrice — Plan iluminat normal si de siguranta - nivel 1A 150
E97 Instalatii electrice curenti tari si curenti slabi - Plan Etaj 1 +7.27m - 150
Plan prize si voce-date corp C3 ‘
E27 E27 Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date - nivel 1A Corp 3 1:50
Instalatii electrice curenti slabi — Plan Etaj 1 +7.27m - Plan detectie )
E28 : , 1:50
incendiu corp C3
E28 E28 Instalatii electrice — Plan detectie incendiu - nivel 1A corp C3 1:50
Instalatii electrice curenti tari - Plan Mansarda - Plan iluminat corp ,
E29 3 1:50
29 E29 Igos::lgtu electrice — Plan iluminat normal si de siguranta - mansarda 150
Instalatii electrice curenti tari si curenti slabi — Plan Mansarda - Plan ‘
E30 i e 1:50
prize si voce-date corp C3
E30 E30 Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date - Mansarda Corp 3 1:50
E31 Instalatii electrice curenti slabi — Plan Mansarda - Plan detectie 150
incendiu si CCTV corp C3 ’
E31 E31 Igs::lgtn electrice - Plan detectie incendiu si CCTV - ans::af%a‘ / 1 50
E30 Instalatii electrice curenti tari — Schema monofilargfabiburi gigei N
corp C2: TE_C2, TE_C2_ S, TE_C2 P, TE_C2 Ef JE g2.M" "
Instalatii electrice - Plan iluminat normal si de si urant sarpanta
E32 E32 -
si invelitoare Corp 3 (AT
Instalatii electrice curenti tari — Schema monofi la 4 ’gab ol eiectnce
£38 corp C3: TE_CT, TE_C3, TE_C3_S, TE_C3_P, C-

TE_C3_ M
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E33 £33 _Insta_latu electrice — Plan forta, prize si voce-date - sarpanta si 150
invelitoare Corp 3
Instalatii electrice curenti tari — Schema monofilara tablou electric
E34 .
general TEG
E34 E34 gf:;lgt" electrice — Plan detectie incendiu - sarpanta si invelitoare 150
E35 Instalatii electrice curenti slabi — Schema bloc detectie incendiu -
E35 E35 Instalatii electrice — Scheme monofilare tablouri electrice corp C3: i
TE_CT, TE_C3, TE_C3_S, TE_C3_P, TE_C3_E1, TE_C3_ M
E36 E36 Instalatii electrice — Schema monofilara tablou electric general TEG -
E37 E37 Instalatii electrice — Schema bloc detectie incendiu -
E38 Instalatii electrice — Plan iluminat exterior Corp 2 si 3 1:100

Intocmit,

ing. Mihaita Chirea
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A4. MEMORIU TEHNIC
INSTALATII ELECTRICE

1. GENERALITATI

1.1. OBIECTUL PROIECTULUI

Prezentul proiect trateaza la faza ,,PT+DE” instalatile electrice aferente
,EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII
NATIONALE DE ARTE BUCURESTI”, str. General Budisteanu 19. Amplasament:
str. G-ral Budisteanu, nr. 19, sect 1, Bucuresti.

1.2. DATE GENERALE DESPRE CONSTRUCTIE:

e CORPC2:
CLASA DE IMPORTANTA: Il
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" — NORMALA
RISC DE INCENDIU: MIC
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il

e CORPC3:
CLASA DE IMPORTANTA: Il
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" — NORMALA TS
RISC DE INCENDIU: MIC SI MIJLOCIU (SALA DOCUMENTARE)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il

1.3. BAZA DE PROIECTARE
La baza intocmirii proiectului au stat:
v' Tema de proiectare elaborata de beneficiar;
v' Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;
v' Proiectul retelei de distributie a energiei electrice in incinta ansamblului;
v' Teme de specialitate: instalatii termice si instalatii sanitare.

2. SOLUTIA TEHNICA PROIECTATA
Instalatia se va dimensiona pentru tensiunea de 3x400/230V ; 50Hz
Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii:
2.1. Alimentarea cu energie electrica
2.2. Instalatii electrice de iluminat
2.3. Instalatii electrice de iluminat de securitate
2.4, Instalatii electrice de prize
2.5. Instalatii electrice de forta
2.6. Instalatii electrice de curenti slabi
2.7. Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere
2.8. Instalatia de detectie si alarmare la incendiu

Aug./2017
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2.9. Masuri de protectia muncii si de aparare impotriva incendiilor
2.10. Normative si standarde

2.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Prezentul proiect trateaza corpurile de cladire C2 si C3. Alimentarea cu energie
electrica a celor doua corpuri de cladire de realizeaza prin intermediul unui tablou
electric general TEG amplasat in corpul C1, conform schemei monofilare. La randul sau
tabloul electric general TEG aferent celor doua corpuri de cladire se alimenteaza dintr-
un tablou electric existent aferent corpului de cladire C1.

Datele electroenergetice de consum pentru ,EXTINDERE S| REMODELARE
FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCUREST!”, sunt
urmatoarele:

— putere electrica instalata Pi: 349.5 KW;

— putere electrica absorbita Pa: 2447 KW:

— curentul de calcul Ic: 3924 A;

— tensiunea de utilizare Un : 400/230 V; 50 Hz;
— factor de putere limita, cose : 0.90;

Receptoarele de energie electrica constau din : iluminat artificial, aparate de
climatizare, aparatura de birou, aparatura audio-video, pompe, chiller si ventilatoare.

Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente
negative perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului .

Schema de distributie a energiei electrice este de tip TN-S, separarea nulului
de protectie de nulul de lucru realizandu-se in tablourile generale.

Conductoarele coloanelor cu rol de siguranta la foc sunt realizate in cabluri
rezistente la foc 90 min tip NHXH FE180/E90 , (alimentare centrala detectie incendiu).

lluminatul de securitate este asigurat prin corpuri de iluminat prevazute cu kit
acumulator cu timpii de punere in functiune a sistemelor de iluminat de siguranta la
intreruperea iluminatului normal conform normativului NP-17-2011.

Tablourile electrice vor fi metalice , cu grad de protectie minim IP44 | cu usa
plina si cheie, echipate conform schemelor monofilare.

Tabloul electric general este prevazut cu posibilitate de intrerupere generala a
alimentarii cu energie electrica , intrerupere ce se realizeaza cu butoane tip ciuperca de
culoare rosie si marcate corespunzator, amplasate pe tablourile generale , conform NP-
17.

Compensarea energiei reactive se va face la factorul limita de 0,90, cu ajutorul
unei baterii automatizate de condensatoare in trepte de 60 kVAR pentru transformator.

De la tabloul general, energia electrica se distribuie la tablourile secundare, prin
coloane realizate din cabluri din cupru tip CYYF. Conform schemei de distributie ceilalti
consumatori se alimenteaza prin cabluri cu conductoare de Cu tip CYYF .
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2.2. INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT

lluminatul artificial in imobil se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu
lampi cu incandescenta, fluorescente sau led, in functie de destinatia incaperilor.
Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a
corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit
de iluminat este incarcat astfel incit sa insumeze o putere totala de maxim 1,2 kW.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de
alimentare. Dispozitivele de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan,
dibluri, etc.) se aleg astfel incat sa suporte fara deformare o greutate de 5 ori mai mare
decat a corpurilor de iluminat, dar cel putin 10 kg.

In camerele periculoase din punct de vedere electric (grupuri sanitare) nu se
vor monta aparate de comutare sau doze de derivatie, acestea fiind prevazute a se
monta in exteriorul incaperilor respective.

Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat montate la exterior sau ale celor
montate in locuri cu inaltime libera mai mica de 2,5 m se vor lega la nulul de protectie.

Incaperile de la subsol, parter si etaje, mediu uscat nepericulos sunt iluminate
cu corpuri de iluminat normale 1P20, cu surse de iluminat fluorescent-compacte.

Grupurile sanitare mediu umed periculos sunt iluminate cu corpuri de iluminat
etanse 1P44 cu lampi fluorescente 1x25W/230Vc.a., si fluorescent-compacte tip
plafoniera la un nivel al iluminarii medii de 150-200Ix, amplasate deasupra lavoarelor si
pe plafon.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoarelor sau
intrerupatoarelor. Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza pe conductorul de
faza si corespund modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de
mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi de 1,0
m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul aparatului.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu
intrerupatoare automate prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie automata la
curenti de defect, conform shemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri cu conductoare de Cu tip CYYF
3x1,5mmp protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC (tip
IPY). Circuitele de iluminat se vor executa ingropat in placa, tencuiala, sub pardoseala,
sau mascate de peretii de gipscarton.

Tuburile, plintele, canalele de protectie trebuie sa fie metalice sau din materiale
plastic omologate pentru montaj in constructii din lemn, cu sau fara halogeni.

Instalatiile electrice in constructii din lemn (mansarda, plafon din lemn) vor
respecta prevederile normativului 17/2011, art. 7.20.

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul
conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va
pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de
iluminat se vor monta deasupra celor de incalzire.
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De asemenea, distanta intre circuitele de iluminat si cele de curenti slabi
trebuie sa fie de minim 15 cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu
contine inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de
iluminat se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

2.3. INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT DE SECURITATE

lluminatul de securitate consta din :

- a) iluminat de securitate pentru evacuare, la ugile de evacuare, pe caile de
evacuare si la inflexiunile acestora, pe palierele scarilor. Se asigura un nivel minim de
iluminat necesar reperarii cailor de parcurs in orice situatie. Corpurile de iluminat de
securitate pentru evacuare sunt prevazute cu baterii de acumulatoare cu autonomie de
1 ora, cu durata de comutare mai mica de 5 s si sunt alimentate cu energie electrica
din tabloul electric de nivel.

Marcarea cailor de evacuare se face cu indicatoare de directionare
inscriptionate conform SR EN ISO 7010/2012 si SR EN 1838/2014. Pe pereti, in locuri
vizibile, se vor amplasa planuri de evacuare cu indicarea si marcarea cailor de urmat in
caz de incendiu.

lluminatul de securitate pentru evacuare s-a realizat conform 17/2011 subcap
7.23.7.

- b) iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului s-a realizat conform
17/2011 subcap 7.23.5. Este prevazut in zonele de importanta vitala precum: centrala
incendiu, spatiu tehnic si in alte zone unde beneficiarul a dorit iluminat pentru
continuarea lucrului. Corpurile de iluminat de securitate pentru continuarea lucrului sunt
prevazute cu baterii de acumulatoare cu autonomie de cel putin 1 ora, cu durata de
comutare de 0.5-5s si sunt alimentate cu energie electrica din tabloul electric de nivel.

-c) iluminatul de securitate pentru interventii. Conform subcap 7.23.6 a
normativului 17/2011, iluminatul de securitate de interventie s-a prevazut: in postul trafo,
camera tablourilor si putul lifturilor.

Instalatiile de iluminat de securitate se vor executa cu cabluri de cupru tip
CYYF 3x1.5mmp protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din
PVC (tip IPY). Corpurile de iluminat de securitate pentru interventii sunt prevazute cu
baterii de acumulatoare cu autonomie de cel putin 1 ora, cu durata de comutare de 0.5-
5s si sunt alimentate cu energie electrica din tabloul electric de nivel.

-d) iluminatul impotriva panicii se asigura in toate spatiile mai mari de 60mp.

Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform Normativ
17/2011, subcap 7.23.9, va folosi corpuri de iluminat prevazute cu baterii de
acumulatoare cu autonomie de cel putin 1 ora, cu durata de comutare sub 5s si sunt
alimentate cu energie electrica din tabloul electric de nivel.
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2.4. INSTALATIILE ELECTRICE DE PRIZE

In imobil au fost prevazute spre a fi montate prize simple si duble, dar toate vor
fi de tip cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un
curent de 16 A.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de
iluminat.

Au fost realizate circuite separate pentru alimentarea ventiloconvectoarelor,
pompelor si alte agregate.

Inaltimea de montaj a prizelor va fi de 0,30 m, masurata de la nivelul pardoselii
finite pina in axul prizei, cu exceptia celor notate altfel (corelat cu mobilierul).

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu
intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD)
de tip diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor
monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de prize se vor realiza cu cabluri cu conductoare de Cu tip CYYF
3x2,5mmp protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC (tip
IPY). Distributia circuitelor se va realiza ingropat in sapa, sub pardoseala, sau mascat
de peretii de gipscarton. Tuburile, plintele, canalele de protectie in contact cu lemnul
trebuie sa fie metalice sau din material ignifug omologate pentru montaj in constructii
din lemn, cu sau fara halogeni.

Instalatiile electrice in constructii din lemn (mansarda, plafon din lemn) vor
respecta prevederile normativului 17/2011, art. 7.20.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul
conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va
pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize
se vor monta deasupra celor de incalzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie
sa fie de minim 15 cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine
inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se
vor monta deasupra celor de curenti slabi.

2.5. INSTALATII ELECTRICE DE FORTA

Instalatiile de forta si automatizare corespund elementelor de tema si datelor
tehnologice. Aparatajele de comanda si protectie corespund conditiilor de mediu.

Instalatiile electrice de forta sunt reprezentate de alimentarea
ventiloconvectoarelor, chillerului, pompelor, etc.

Circuitele electrice ce alimenteaza receptoarele de forta se vor proteja la
suprasarcina cu relee termice si la scurtcircuit cu sigurante automate.

Instalatiile electrice de forta se vor executa cu cablu cu conductoare de Cu tip
CYYF montate pe pat de cabluri, ingropat in sapa, sub pardoseala, sau mascat de
peretii de gipscarton.
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Conductoarele coloanelor cu rol de siguranta la foc sunt realizate in cabluri
rezistente la foc tip E90 , (alimentarea centralei de incendiu si a trapelor de fum).

Instalatiile de forta si automatizare corespund elementelor de tema si datelor
tehnologice. Aparatajele de comanda si protectie corespund conditiilor de mediu.

Executia lucrarilor de alimentare si automatizare pentru centrala termica se va
face de personal autorizat de firma furnizoare, care va asigura si service-ul in perioada
de garantie si postgarantie.

Agregatele de pompare sunt prevazute a fi livrate de furnizori cu tablouri
electrice proprii de distributie si comanda, aparatura de comanda (presostate si
semnalizatoare nivel) si cabluri de legatura de la tablou la acestea.

2.6. INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI
Instalatiile electrice de curenti slabi sunt reprezentate de:
- circuitele de telefonie, internet;
- sistem CCTV,;
- sistem de control acces;
- sistem de sonorizare;
- sistem de efractie
Inaltimea de montaj a prizelor pentru curenti slabi (prize de telefon, internet si
voce) va fi de 0,3 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul prizei, cu
exceptia celor notate altfel.

Fiecare post de lucru (voce/date) se conecteaza printr-un cablu FTP Cat. 6 (UTP
cat. 6) de la priza RJ45 de transmisie voce/date la punctul de distributie (Rack-dulap).
Cablurile vor fi conectate atat la nivelul dulapului (patch paneluri) cat si la nivelul
posturilor de lucru din spatiile de birouri, prin intermediul prizelor prevazute cu conectori
RJ45 ecranati, in vederea asigurarii unei bune protectii la factori perturbatori.

Dulapul de comunicatie este prevazut numai cu elemente pasive. Elementele
active de retea, inclusiv serverele vor fi prevazute de beneficiar, functie de necesitatile
acestora.

In imobil se va amplasa o centrala telefonica digitala racordata la retea.

In incaperile imobilului vor exista prize de transmisie date-voce RJ45, la care se
vor racorda echipametele de calcul si telefoanele.

Din centura de impamantare a imobilului, se va asigura traseu de impamantare
la care se vor conecta atat dulapul de distributie cat si centrala telefonica. Toate aceste
trasee se vor asigura direct din centura exterioara prin intermediul pieselor de separare
si nu din tablourile electrice, pentru a evita aparitia curentilor paraziti datorati
eventualelor dezechilibre intre faze.

Obiectul prezentului proiect il face distributia semnalului retelei de date de la
rack-ul general la spatiile ce necesita acest lucru. Aceasta distributie va fi realizata prin
intemediul unei cablari din aproape in aproape, cu switch-uri de fibra optica si
conexiune din switch in switch, realizandu-se legatura intre rack-ul ce deserveste corpul
C2 si rack-ul ce deserveste corpul C3.
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Instalatia de CCTV: pentru marirea sigurantei s-a prevazut un sistem de
supraveghere video permanenta care utizeaza camere color de inalta rezolutie.

Imagini video vor fi preluate din zonele importante ale imobilului. Camerele video
sunt alimentare la 220Vca - alimentarea acestora realizandu-se cu cabluri de tip MYYM
3x1.5mm?, sau la 12Vcc prin intermediul surselor de alimentare 12V, pentru
alimentarea acestora se vor utiliza cabluri UTP cat5.

Imaginile captate de la camerele video vor fi inregistrate de un DVR de 12
canale pentru corpul C2, respectiv 24 canale pentru corpul C3. Aceste DVR-uri,
conectate la internet, vor fi amplasate in incaperi special amenajate, supravegherea de
catre paznic facandu-se din corpul C1).

La fiecare DVR va fi conectat cate un monitor de min. 24" pe care se pot viziona
cele maxim 12 sau 24 camere. Alegerea camerei de vizionat se va face cu ajutorul unei
tastaturi alfanumerice conectata la DVR.

Fiecare DVR-ul va fi echipat cu un hardisk, care sa permita ca imaginile
inregistrate sa fie pastrate si arhivate pentru o perioada de 30 de zile, conform
legislatiei in vigoare.

Se vor respecta distantele de monta;j intre circuitele de curenti slabi si circuitele
de iluminat si prize pentru a se evita aparitia interferentelor.

Sistemul de control acces .

Sistemul de control acces va asigura controlul accesului persoanelor autorizate
in incaperea 3 din subsolul corpului C3.

Accesul si iesirea din incapere se va face pe baza de carduri de proximitate.

Interfeta locala de control acces din cadrul incaperii va fi legata cu ajutorul unui
cablu UTP cat.6 la un computer. Pe acest computer va rula tot timpul un software
specializat de control acces (in limba roméana), cu ajutorul caruia se pot observa si
inregistra toate evenimentele din sistem (cerere de acces valida, persoana posesoare
de cartela de proximitate care a facut cererea respectiva.

Interfata de control acces va avea acumulatori de back-up pentru asigurarea
alimentarii in lipsa tensiunii de 220Vca.

Sistemul de sonorizare

Pentru difuzarea muzicii de fundal, a anunturilor prin microfon si a anunturilor
privind anumite pericole a fost prevazut un sistem de sonorizare care include si sursa
de alimentare tip UPS proprie, la parter, corp C2

Difuzoarele sunt astfel amplasate incat pe intreaga suprafata a parterului
corpului C2 propagarea sa se realizeze corect, clar si fara distorsiuni, iar comunicarea
apelului de urgenta sa fie accesibila oricand si la orice ora.

Sistemul de efractie

Pentru sistemul de efractie se vor monta detectoare de miscare in fiecare
camera unde exista riscul si posibilitatea de intrare prin efractie si contacte magnetice
la usile de la subsol, parter. La exterior se va monta o sirena pentru alarmare in caz de
efractie.

Se va evita instalarea circuitelor de curenti slabi pe suprafete calde (in lungul
conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va
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pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de curenti
slabi se vor monta deasupra celor de incalzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de curenti slabi si cele de iluminat, prize
sau forta trebuie sa fie de minim 15 cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30
m si nu contine inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune,
circuitele de curenti slabi se vor monta sub cele ale instalatiilor electrice de curenti tari.
Nota: Conditile de functionare si tipurile acestor cabluri si tipurile de agrementari
necesare fiecaruia vor fi stabilite de catre firme specializate si autorizate in conformitate
cu Legislatia Romana in domeniu.

2.7. INSTALATII PENTRU PROTECTIA CONTRA TENSIUNILOR ACCIDENTALE DE
ATINGERE

Toate prizele prevazute vor fi cu contact de protectie. Nulul de protectie este
montat in acelasi tub de protectie cu conductorii activi pana la tabloul in care se
racordeaza circuitul si se leaga bara de nul de protectie. Nulul de protectie al tabloului
se monteaza in acelasi tub cu conductorii activi ai coloanei, pana in tabloul general si
se leaga la borna de nul de protectie. Bara de nul de protectie din tablourile generale se
leaga la priza de pamant.

Motoarele electrice se vor lega la sistemul nulului prin intermediul bornei de
nul de protectie. Carcasa metalica a motoarelor, cutiile metalice ale tablourilor electrice,
suportii metalici, estacadele metalice, se vor lega la priza de pamant cu platbanda OL-
Zn 25x4 mm.

Se va executa o priza de pamat artificiala de catre constructor cu platbanda
OlZn 40x4mm, la care se va lega instalatia de paratrasnet si toate echipamentele
metalice ale cladirii.

Rezistenta de dispersie va fi de maximum 1 ohm, conform (find o priza
comuna cu instalatia de paratrasnet).

De asemenea, la priza de pamant se vor lega toate elementele metalice ale
constructiei (tevi de alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice
ale instalatiei electrice care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod
accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

INSTALATII DE PROTECTIE CONTRA TENSIUNILOR ATMOSFERICE

Instalatia de paratrasnet se va realiza printr-un PDA montat pe cosul de fum
de pe cladirea cea mai inalta-Corpul C1:

- instalatia de captare, realizatd dintr-un dispozitiv electronic tip PDA,
amplasat pe catarg de 5m fixat pe cosul de fum, raza de protectie 68m care
functioneaza pe baza ionizarii locale a atmosferei si asigura acoperirea intregii
constructii;

- instalatia de coborare formatd din patru coborari montate pe fatade
realizate din cunductor aluminiu d=10mm;

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie mai micd de 1 Ohm
daca va fi cumuna cu instalatia de paratrasnet, iar in caz contrar rezistenta de dispersie
a prizei de pamant va fi de max. 4ohm.
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De asemenea, la priza de pamant, se vor lega toate elementele metalice ale
constructiei (tevi de alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice
ale instalatiei electrice care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care, in mod
accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

2.8. INSTALATIA DE DETECTIE S| ALARMARE LA INCENDIU

Pentru detectie si semnalizare incendiu corp C2 si C3 se va utiliza o centrala
adresabila cu 16 bucle in vederea extinderii, amplasata in corp C1, la parter, in camera
invecinata holului de acces, cu pereti si planseu rezistenti la foc minim 60min,
incaperea in care este amplasat echipamentul de control si semnalizare are golurile de
acces protejate cu usi rezistente la foc EI30-C cu sistem de autoinchidere.
Echipamentul de control si semnalizare (ECS) se alimenteaza cu energie electrica din
doua surse (sursa de baza si sursa de rezerva). Echipamentul de control si
semnalizare (ECS) va alarma automat serviciul public de pompieri.

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) trebuie sa asigure urmatoarele:

- ECS cu una sau mai multe zone de stingere dotate cu microprocesor, memorie

de evenimente care poate fi descarcata sau citita de la panoul central,

- ECS trebuie sa dispuna de afisaj alfanumeric cu posibilitatea afisarii mesajelor

in limba romana. Memoria de evenimente trebuie sa permita stocarea a cel putin

1000 de evenimente si va putea fi descarcata sau citita pe afisajul local;

- liniile de comanda vor fi monitorizate;

- Tn cazul defectelor sau al avariilor functionale la un element component, doar o

zona de stingere nu va putea fi controlata.

Pentru fiecare din cele doua corpuri, C2 si C3, se va utiliza cate o bucla de
detectie.

Elementele de detectie sunt detectoare de fum fotoelectrice adresabile (detectia
fumului se face pe principiul camerei optice).

Detectoarele, butoanele de incendiu si modulele adresabile se vor conecta pe
bucle adresabile (ambele capete ale buclelor sunt conectate in centralda) care vor fi
monitorizate din punct de vedere al integritatii (se semnalizeaza in centrala de incendiu
atat intreruperea unei bucle cat si existenta unui scurtcircuit pe bucla).

Pentru semnalizarea manuala a incendiului se vor prevedea butoane adresabile
de alarmare amplasate spre caile de evacuare din cladire, conform normativelor in
vigoare: o persoana aflata in orice punct al cladirii sa nu se deplaseze mai mult de 30m
pentru a actiona un buton de incendiu. Butoanele de incendiu amplasate in apropierea
usilor de iesire in caz de urgenta vor actiona printr-un releu suplimentar incorporat in
buton deblocarea electromagnetilor amplasati pe usi.

Deci usa de urgenta se va deschide din interior prin simpla apasare a barei
antipanica coroborata cu actionarea butonului de incendiu din vecinatatea usii sau cu
actionarea modului de intrare/iegire adresabil aferent usii respective.
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Semnalizarea incendiului se va face cu sirene piezoelectrice de interior
amplasate de asemenea maniera incat sa fie auzite de o persoana aflata in orice punct
al cladirii.

Pe langa detectia si semnalizarea incendiului centrala de detectie si semnalizare
incendiu realizeaza si urmatoarele :

- comanda automata si monitorizare a usii cu acces controlat.

- retranslatia alarmei de incendiu prin intermediul unui apelator telefonic cu
comunicator vocal.

Sistemul va avea alimentare back-up care ii va permite functionarea pe o
perioada mai mare de 48 de ore in stand-by si de %2 ora in alarma.

Reteaua de conexiuni intre elementele sistemului (detectoare, butoane de
incendiu, module adresabile) se va realiza cu cablu special rezistent la foc tip JEH(St)H
E30/FE180, cablat in tub PVC sau teava metalica pe alocuri, cu cleme rezistente la foc.
Alimentarea centralei de detectie incendiu si a surselor din sistem se va face cu cablu
NHXH EQ0/FE180 - 3x2,5mm?.

Utilizatorul va detine un jurnal in care se vor nota toate actiunile efectuate
asupra sistemului de detectie si semnalizare a incendiului, data si ora evenimentului.
Se includ aici:

- excluderea de sub supravegherea sistemului a unei parti a acestuia prin izolare
de zone;

- defecte aparute in functionarea sistemului;

- alarme de incendiu false sau reale;

- teste de functionare;

Din punct de vedere al modului de cablare se vor respecta urmatoarele:

- trebuie respectata distanta minima de siguranta intre partile componente ale
sistemului de semnalizare (intre conductele de semnalizare si celelalte circuite
electrice : de iluminat, forta etc., respectiv 25cm) sau fata de celelalte tipuri de instalatii
(sanitare, incalzire, climatizare etc.).

- asigurarea alimentarii cu energie electrica a centralei de semnalizare prin
circuit propriu (la care nu sunt racordati alti consumatori), alimentat din tablou electric.

2.9. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

2.9.1 Masuri impotriva atingerii directe

Protectia se asigura prin izolari , carcasari , separari , protectie diferentiala,
conform prevederilor normativului 17-11 .

2.9.2. Masuri impotriva atingerilor indirecte.

Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE , prin al
treilea , respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale
tablourilor sau receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala
30 mA pe circuitele de prize.
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S-a realizat de asemenea o retea de echipotentializare formata din bare de
echipotentializare montate langa tablourile electrice, barele fiind legate la bara
principala prin conductoare flexibile din Cu cu izolatie galben-verde.

Bara principala de egalizare de potential se leaga de priza de pamant ( de
centura inelara ) prin intermediul a unei platbande OLZn 40x4 .

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la
conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.

EXIGENTE DE CALITATE

Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin :

e Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul
utilizarii ;

e Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice
si a corpurilor de ilminat , care nu produc deteriorari si uzura;

e Rezistenta materialelor , aparatelor si echipamentelor la temperaturile de
utilizare ;

e Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (cum ar fi asigurarea tabloului
electric impotriva rasturnarii , utilizarea conductorilor flexibili , cu rezerva la rosturi )

Siguranta la foc se realizeaza prin :

e Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de
constructie;

e |Incadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu , respectiv
de pericol de explozie;

e Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice;

Siguranta in exploatare se realizeaza prin :

e Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice , prin atingere directa |,
sau indirecta ;

e Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal : protectia la
suprasarcina si la scurtcircuit;

Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau
favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre , de catre instalatiile electrice;

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin limitarea nivelului de zgomot
(cu respectarea reglementarilor in vigoare) al echipamentelor, utilajelor etc, prevazute
in prezentul proiect, asigurand totodata confortul acustic al utilizatorilor cladirii.

2.10. NORMATIVE SI STANDARDE

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu normele si normativele
europene precum si urmatoarele reglementari in vigoare in Romania:
- Legea nr. 10/1995, modificata prin Legea nr. 177/2015 si Legea nr. 163/2016
privind calitatea in constructii;
- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata in
2013;
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
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- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, inclusiv Hotararea
- Guvernului Romaniei nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;

- Legea nr. 123/2012 — Legea energiei electrice si gazele naturale;

- Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, modificata si completata cu Legea 40/2010;

- Ordinul nr. 691/1459/288 din 2007 al MDLPL, MEF si MIRA pentru aprobarea
Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor;

- HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea in
constructii;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin
H.G.R. nr. 272/1994;

- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin H.G.R. nr. 273/1994;

- Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor, indicativ 17-2011;

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie, indicativ | 18/1-01;

- P118/3 — Normativ pentru securitatea la incendiu a constructiilor. Partea 3 —
Instalatii de detectie si semnalizare incendiu;

- Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri, indicativ NP-061-02;

- Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare, indicativ NP-068-02;

- Ordinul nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea
utilizatorilor la retelele electrice de inters public

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice,
indicativ NTE 001/03/00;

- Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ

- NTE 007/08/00;

- Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice, indicativ
NTE 002/03/00;

- Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in retelele electrice,
indicativ PE 143/94;

- Intreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ
1RE-1p30-04;

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C 56-02;

- Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr.
163/28.02.2007;

- Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99;

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994;
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- Normativ pentru protectia antiseismica a constructiilor de locuinte, social-
culturale, agrozootehnice si industrial, indicativ P100/1-2006;

- Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile electrice din cladiri, indicativ
GT-059-03;

- SR CEl 364-1...7 — Instalatii electrice ale cladirilor;

- SR CEI/TR 61439-0:2013 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea O:
Recomandari pentru definirea caracteristicilor ansamblurilor de aparataj;

- SR EN 61439-1..6:2012-2016 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea
1-6;

Intocmit,
Ing. Mihaita Chirea
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Beneficiar : Universitatea Nationala de Arte Bucuresti
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Proiectant general: S.C. ADN BIROU ARHITECTURA S.R.L.
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CAIET DE SARCINI
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE

1. DATE GENERALE

1.1. GENERALITATI

Caietul de sarcini se refera la : \_
- lucrarile de executie a instalatiilor electrice interioare de Joaé
- echipamente si materiale principale
e tablouri electrice
e baterii de condensatoare
e materiale (aparate, cabluri, conductoare, poduri de cabluri, etc.)
- montajul si executia instalatiilor electrice pe santier
- probe si verificari pentru punerea in functiune

2. REGLEMENTARI TEHNICE DE REFERINTA

2.1.Standarde.
- STAS 12604/4-1989 si STAS 12604/5-1990. Protectia impotriva electrocutarii:
prescptii de proiectare si executie.
- SR EN 61140 :2001 — Protectia impotriva socurilor electrice.Aspecte generale.
- STAS 2612 -1987. Protectia impotriva electrocutarii - limite admisibile
- STAS 11054 -1978. Aparate electrice. Clase de protectie contra electrocutarii
- STAS 8778/1,2 -1985. Cabluri de energie cu izolatie si manta din PVC.
- CElI 947/1. Aparataj de joasa tensiune
- EN 60529. Grade normale de protectie asigurate prin carcasare
- SR 6646/1,2,3 lluminat artificial
- CEl 598-2-22 si STAS 8114/2-1 Corpuri de iluminat
- STAS 6990. Tuburi de protectie pentru instalatii electrice
- STAS 6865. Conductoare cu izolatie din PVC, pentru instalatii electrice fixe
- STAS 7290. Lampi electrice cu descarcari in gaze
- CEIl 446. |dentificarea conductoarelor prin culori sau repere numerice

2.2. Norme si normative.

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu normele si normativele
europene precum si urmatoarele reglementari in vigoare in Romania:
- Legea nr. 10/1995, modificata prin Legea nr. 177/2015 si Legea nr. 163/2016
privind calitatea in constructii;
g Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata in
2013;
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
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- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, inclusiv
Hotararea

- Guvernului Romaniei nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de

aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;

- Legea nr. 123/2012 — Legea energiei electrice si gazele naturale;

- Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, modificata si completata cu Legea 40/2010;

- Ordinul nr. 691/1459/288 din 2007 al MDLPL, MEF si MIRA pentru aprobarea
Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor;

- HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea
in

constructi;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin
H.G.R. nr. 272/1994;

- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora,

aprobat prin H.G.R. nr. 273/1994;

- Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor, indicativ 17-2011;

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie, indicativ | 18/1-01;

- P118/3 — Normativ pentru securitatea la incendiu a constructiilor. Partea 3 —
Instalatii de detectie si semnalizare incendiu;

- Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri, indicativ NP-061-02;

- Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare, indicativ NP-068-02;

- Ordinul nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea
utilizatorilor la retelele electrice de inters public

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice,
indicativ NTE 001/03/00;

- Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ

- NTE 007/08/00;

- Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice,
indicativ NTE 002/03/00;

- Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in retelele
electrice, indicativ PE 143/94;

- Intreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ
1RE-Ip30-04;

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C 56-02;

- Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr.
163/28.02.2007;

- Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99;
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- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994;

- Normativ pentru protectia antiseismica a constructiilor de locuinte, social-
culturale, agrozootehnice si industrial, indicativ P100/1-2006;

- Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile electrice din cladiri, indicativ
GT-059-03;

- SR CEIl 364-1...7 — Instalatii electrice ale cladirilor;

- SR CEI/TR 61439-0:2013 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 0:
Recomandari pentru definirea caracteristicilor ansamblurilor de aparataj;

- SR EN 61439-1..6:2012-2016 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune.
Partea 1-6;

3. DOCUMENTE CE SE CER EXECUTANTULUI

La inceperea si pe timpul executiei lucrarilor de instalatii electrice interioare si
exterioare, executantul va pune la dispozitia organelor de control si/sau beneficiarului
urmatoarele documente:

- capacitatea si atestatele personalului calificat pentru executia lucrarilor de
instalatii electrice;

- lista cu dotarile tehnice pentru executia lucrarilor, testarea lucrarilor
executate si echipamentele necesare pentru protectia muncii, necesare pe timpul
executiei;

- proiectul de executie, verificat de atestati MLPAT,;

- certificate de calitate pentru materiale si buletine de incercari si analize, daca
este cazul;

- specificatiile tehnice ale aparatelor si echipamentelor electrice utilizate;

- procese verbale pentru lucrari ascunse (coloane si racorduri exterioare, prize
de protectie impotriva electrocutarilor si trasnetului, etc.)

- procesele verbale si instructajele pe care executantul le-a intocmit, pentru
respectarea masurilor de protectia muncii si focului, in special cele aferente
instalatiilor electrice.

La terminarea lucrarilor, executantul va preda beneficiarului:

- proiectul de executie aprobat, cu modificarile intervenite in cursul executiei,
necesar pentru intocmirea de catre acesta a cartii tehnice a constructiei;

- buletinele de verificare si incercare a instalatiilor si in special a celor de
protectie impotriva electrocutarilor si trasnetului, inclusiv a circuitelor.

- rezultatul probei de 72 ore, pentru ansamblul instalatiei

- observatii si constatari efectuate pe parcursul lucrarilor de executie, care pot
constitui repere in activitatea de exploatare a beneficiarului

- documentatiile tehnice (planuri, scheme, specificatii, etc.) ale aparatelor,
echipamentelor, tablourilor electrice, etc.), care au fost montate, inclusiv instructiunile
de montaj si utilizare, care au fost primite de la furnizorii acestora;

- certificatele de garantie ale materialelor si echipamentelor introduse in
instalatiile executate.
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4. PRELEVARI, PROBE S| INCERCARI

4.1.Verificari pe parcursul executarii lucrarilor

Toate aparatele, echipamentele si materialele, vor fi verificate dupa transport,
pentru a corespunde caracteristicilor prevazute in proiect si calitatilor garantate de
furnizori.

Executantul nu poate face inlocuiri de materiale si echipamente fara acordul
proiectantului.

Verificarea se va face:

- scriptic, prin confruntarea datelor si caracteristicilor de calitate si
dimensionale (mentionate in certificatele de calitate, buletinele de omologare,
etichetele care insotesc aparatele), cu acelea prevazute in proiect;

- vizual, prin examinarea starii materialelor, aparatelor si echipamentelor

- prin masuratori si incercari prin sondaj, la aparatele locale si cele din
tablourile electrice, privind dimensiunile si functionarea.

Materialele, aparatele si echipamentele necorespunzatoare vor fi respinse.

Incercarile aparatelor se vor efectua la manevre repetate, la curentii de
suprasarcina si scurtcircuit si eventual la anduranta.

In mod deosebit se vor efectua incercari de scurt circuit la tablourile electrice si
se va urmari modul de respectare a selectivitatii protectiilor.

Inainte de montare, la conductoare si cabluri se va verifica continuitatea
electrica pe fiecare colac.

Inainte de inceperea montajului instalatiilor electrice, se va verifica in mod
special:

- locul de amplasare al aparatelor si tablourilor electrice, traseele alese pentru
circuite interioare si cabluri exterioare si modul de coexistenta al acestora cu celelalte
categorii de constructii si instalatii;

- respectarea distantelor de protectie si apropiere fata de restul instalatiilor;

- modul de protectie al circuitelor electrice interioare si cablurilor exterioare

4.2.Verificari de efectuat pe faze de lucrari

Se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare
a conductelor, in vederea usoarei identificari (prin etichete, culori), marcare ce trebuie
sa fie in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare.

Se verifica vizual prin sondaj (la cel putin 15% din numarul total) legaturile
electrice ale conductelor instalatiilor electrice, daca au fost executate conform
prescriptiilor tehnice in vigoare.

Se va masura rezistenta de izolatie intre conducte si, intre conducte si
pamant.

Instalatia de protectie prin legarea la pamant sau la nul se va verifica pe
masura executarii instalatiei, dupa montarea receptoarelor, astfel:

- se monteaza conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea

electrica a acestuia;

- se monteaza piesa de separatie intre conductorul de protectie si priza de

pamant si se verifica continuitatea electrica a ansamblului;

- se leaga la conductorul principal de protectie, elementele metalice ale
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instalatiei electrice, conform proiectului si se verifica continuitatea electrica a

fiecarei legaturi.

La instalarea tabloului electric si a echipamentelor se vor controla vizual si prin
masuratori, urmatoarele:

- modul si calitatea fixarii lor pe suporti;

- inaltimile de montaj admise si distantele pana la elementele constructiei

conform prescriptiilor tehnice in vigoare;

- modul si calitatea executiei legaturilor electrice;

- existenta aparatelor de comutare si protectie prevazute in proiect;

- existenta etichetelor si a inscriptiilor de identificare si marcare prevazute in

proiect.

4.3.Verificari de efectuat la receptia preliminara
Existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor si echiparea,
respectiv reglarea corecta a dispozitivelor de protectie (sigurante calibrate).
- cu alimentarea electrica intrerupta se va verifica:
e sa nu existe elemente neizolate sub tensiune in interiorul
tabloului;
e fixarea sigura a legaturilor electrice la bare si conducte electrice;
e valoarea corecta a fuzibilelor;
e daca incercarea izolatiei cablurilor a fost satisfacatoare
- cu instalatia sub tensiune se va verifica daca tensiunea prescrisa este
disponibila pe toate fazele.
Functionarea corecta a instalatiilor de iluminat (existenta condensatoarelor).
Functionarea eficienta a instalatiilor de protectie prin legare la pamant.
Verificarile si probele se vor face in timpul executiei si inainte de punerea in
functiune si vor fi conform normativ | 7 si C 56, cu respectarea la verificarea
sistemelor de protectie impotriva electrocutarilor a normativului PE 116 si STAS
12604/4 si 5.
Punerea sub tensiune a unei instalatii la consumator, nu se poate face decat
conform Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice (HG 170),
dupa verificarea ei de catre furnizor, conform prevederilor acestui regulament.

5. MATERIALE S| PRODUSE
5.1. CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE / CALITATIVE

TABLOURI ELECTRICE

Tablourile electrice prevazute in cadrul documentatiei vor indeplini conditiile
minimale generale de exigenta, printre care:

- tensiunea nominala - 1 kV

- protectie climatica - N

- protectie mecanica IP54 pentru cele exterioare si IP 31 pentru cele instalate
in interior

- ambient local (-15°C ... +40°C)

- montaj aparent sau incastrat, conform specificatiei din proiect
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- acces frontal

Carcasa tablourilor trebuie sa fie executata din materiale incombustibile Co
sau greu combustibile C1 si Ca.

Constructia tablourilor va permite racordarea cablurilor si tuburilor de protectie,
in zonele de acces (panoul superior si/sau inferior), prin asigurarea de presetupe
corespunzatoare si spatiu suficient in interior pentru desfasurarea conductoarelor.

Conductoarele interioare nu trebuie sa fie supuse la solicitari in exploatare
(deschidere usi acces, desfacere panouri protectie).

Tablourile electrice trebuie sa fie astfel construite incat sa respecte schema
electrica si gradul de protectie al instalatiei.

Tablourile vor fi prevazute cu usa frontala, asigurata cu sistem special de
incuiere, care sa permita numai accesul personalului specializat.

Conexiunile interioare tablourilor se vor executa cu conductoare izolate de
cupru.

Borna de racordare a conductorului NEUTRU trebuie sa fie montata langa
bornele fazelor asociate ale circuitului respectiv, si marcata prin semnul de protectie.

Tablourile electrice vor fi prevazute cu intrerupatoare generale a caror pozitie
de conectare - deconectare va fi vizibila.

Echipamentul electric introdus in tablouri trebuie sa fie de tipul cu legaturi fata.

In interiorul tabloului, aparatele cu functiuni sau tensiuni diferite, se vor grupa
vizibil si marca in consecinta.

Aparatele, conectorii si conductoarele din interiorul tablourilor vor fi astfel
instalate si etichetate incat sa fie usor accesibile si de identificat, pentru manevre,
verificari si interventii.

Componente auxiliare.

Tablourile electrice vor fi insotite in mod obligatoriu de:

- dispozitive auxiliare de manevra;

- elementele de asamblare ale aparatelor auxiliare care se transporta separat,
pentru a fi montate la fata locului;

- piese de rezerva a caror frecventa de inlocuire reclama acest lucru;

- date tehnice despre aparatajul de masura, comanda si automatizare din
componenta tabloului, inclusiv certificatele de calitate de la furnizorii acestora;

- cartea tehnica a tabloului, care va cuprinde schemele electrice monofilare si
desfasurate, buletinele de incercare, certificatul de calitate, si elemente de
identificare a tabloului (denumire, furnizor, data fabricatiei, etc.).

APARATE LOCALE

Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai aparate si
materiale omologate. Fiecare aparat trebuie sa fie prevazut cu o placuta indicatoare
care sa cuprinda datele sale tehnice si un indicator de semnalizare.

Aparatele electrice individuale care se instaleaza in teren, conform proiectului
(intrerupatoare, butoane de comanda, prize, corpuri de iluminat,etc.) vor fi insotite in
cazul celor de fata, de certificat de calitate si dupa caz de garantie.

Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea nominala si ceilalti parametri
prevazuti in mod expres in proiect si in mod special gradul de protectie.

Se vor utiliza ca materiale de protectie, de izolare sau pentru suporturi,
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materiale incombustibile sau greu combustibile, incadrarea acestora in aceste
categorii stabilindu-se pe baza prescriptiilor specifice in vigoare.

Aparatele vor corespunde conditiilor de incarcare termica a circuitelor in care
sunt instalate si de scurtcircuit al retelei interioare.

5.2.Lampi si corpuri de iluminat

Lampile utilizare sunt de tip fluocompact

Lampile fluocompacte trebuie sa asigure urmatoarele conditii minimale:

- tensiunea de alimentare 220-240 V

- frecventa 50 Hz

- temperaturile de culoare 4000 °K pentru spatiile tehnice, holuri, etc si 3000
%K pentru locuinte, etc.

- minim 90 Im/W

5.3.Corpuri de iluminat

Corpuri cu lampi fluocompacte, cu reflexie difuza cu dispersor din policarbonat
sau gratar lamelar.

- carcasa corpului de iluminat - tabla subtire din otel, emailata la cald,

- izolatie si protectie mecanica corespunzatoare locului de montaj (interior sau
exterior, prezenta umiditate, etc.)

- legaturi electrice cu conectori (4 conectori pentru faza si neutru) si borna
pentru PE.

- sa permita racord conductoare de maxim 2,5 mm?

- dispersor conform prevederilor proiectului

Corpurile pentru iluminatul de siguranta vor avea prevazut suplimentar:

- acumulator incorporat pentru autonomie de 1 ora.

- sistem de comanda pentru trecerea automata pe sursa de rezerva in cazul
disparitiei tensiunii din sistem.

- aparataj pentru testarea trecerii pe sursa de rezerva.

- set colaje pentru diferite situatii de utilizare (evacuare in diverse directii,
hidrant incendiu).

Corpuri cu lampi cu incandescenta

Aplicele si plafonierele vor respecta urmatoarele conditii minimale:

- carcasa corpului de iluminat - aminoplast, inalta densitate

- izolatie si protectie mecanica corespunzatoare locului de montaj (interior sau
exterior, prezenta umiditate, etc.)

- legaturi electrice cu 2 conectori

- sa permita racord conductoare de maxim 2,5 mm?

- dispersor sticla securit sau material plastic termorigid

- putere maxima lampa 100 W

In cazul soclului metalic, va avea prevazuta borna PE.

5.4.Intrerupatoare si comutatoare

Intrerupatoarele si comutatoarele vor avea urmatoarele caracteristici minimale:
- curent si tensiune - conform prevederi proiect, dar nu sub 10A, 250V.

- protectie mecanica — IP20 la interior si IP 44 la exterior
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- intrerupere unica, in cazul circuitelor trifazate

- dispozitiv cu arc atenuator pe fiecare pol

- capacitate de rupere corespunzatoare curentului de circuit din retea.

- etanse, cu capac de protectie in cazul celor montate in zone cu risc de
stropire.

5.5.Prize de energie

- curent si tensiune - conform prevederi proiect, dar nu sub 16A, 250V.

- etanse, cu capac de protectie in cazul celor montate in zone cu risc de
stropite

- contact de PE, atat la cele unipolare cat si la cele tripolare.

- prizele tripolare vor fi prevazute cu 5 contacte (L1,L2,L3,N,PE).

CONDUCTE SI CABLURI ELECTRICE

Alegerea materialelor se va face in functie de prevederile proiectului si vor
corespunde sectiunilor din schemele electrice.

Cablurile si conductele electrice vor corespunde conditiilor de incarcare
termica a circuitelor in care sunt instalate si de scurtcircuit al retelei interioare.

5.6. Conducte electrice

Conductele de legatura se vor alege astfel ca sa aiba tensiune de izolatie
corespunzatoare, sa fie rezistente la solicitarile datorita efectului termic si
electrodinamic al curentului de scurtcircuit la locul de montare.

Sectiunea conductorului de nul de lucru, in cazul circuitelor monofazate de
iluminat introduse in tuburi de protectie va fi egala cu aceea a conductorului de faza.

Conductele electrice se vor monta cu respectarea stricta a codului culorilor si
anume:

- verde - galben, pentru conductele de protectie (PE si PEN).

- albastru deschis, pentru conductorul NEUTRU.

- rosu, albastru, maro, pentru conductele de faza (L1, L2, L3).

Conductorul NEUTRU, va avea aceiasi sectiune cu cel de faza, in circuitele
monofazate si in circuitele trifazate cu sectiuni ale celor de faza pana la 16mm?
cupru si 25mm? aluminiu.

5.7.Cabluri electrice

Pentru instalatile de iluminat, forta si comanda, se utilizeaza cabluri cu
conductoare de cupru, cu izolatie si manta de PVC.

In interior si exterior (in zone cu posibilitati reduse de expunere la lovituri
mecanice), se vor utiliza cabluri nearmate. Pe portiunile unde exista probabilitatea de
lovire (ex. sub cota de +2.50m fata de pardoseala), cablurile nearmate se vor proteja
in tevi de otel.

Rigiditatea dielectrica a cablurilor caracterizeaza nivelul de izolatie la supra
tensiuni si are valorile indicate in standardele si normele interne de produs, functie de
tensiunea cea mai ridicata a retelei. In cazul de fata aceasta tensiune se considera
de maxim 1,2 kV.

Sectiunea cablurilor va fi in conformitate cu prevederile proiectului, cu
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respectarea conditiilor de verificare la cadera de tensiune si incarcarea termica.

Caracteristicile principale ce vor fi respectate de cablurile ce urmeaza a se
instala:

- tensiunea de lucru 1000V

- temperatura de lucru -15°C ... +70°C

- flexibilitate tolerabila (raza de curbura 6D)

- rezistenta la umiditate

- rezistenta la socurile mecanice

- rezistenta la agenti chimici.

5.8.Tuburi din PVC si PEL

Tubulatura din material plastic va fi de o grosime uniforma, fara ingrosari,
subtieri sau crapaturi.

Tuburile de PVC vor fi pastrate uscate si vor fi asigurate impotriva patrunderii
corpurilor straine n interiorul lor.

Tuburile cu diametrul pana la 25 mm se vor curba cu arcul de Tncovoiere de
sectiune adecvata. Pentru diametre mai mari tuburile se incalzesc intai si se
utilizeaza o coarda de cauciuc introdusa in tub pentru incovoiere.

Raza miniméa de curbura va fi minimum 4 diametre.

Tuburile inglobate se monteazad inainte de inchiderea cofrajului, fiind bine
fixate.

La grosimi mici si mijlocii ale stratului de tencuiala se recomanda montarea in
mijlocul stratului.

Tubul izolant etans lacuit PEL este constituit din tabla subtire din otel, sudata
pe generatoare, protejat cu un strat de lac negru. Este utilizat in zonele cu risc ridicat
de incendiu (cladiri realizate din lemn).

5.9.Paturi de cabluri

Paturile de cabluri vor fi prevazute cu capace si vor fi fixate de structura
constructiei la intervalele prescrise in recomandarile constructorului.

Suruburile care fixeaza capacele pe jgheab sau modificarile de sectiuni ale
jgheabului vor fi astfel aranjate incat sa nu afecteze integritatea cablului la fixarea
sau la instalarea acestuia in jgheab.

Jgheabul nu va fi instalat cu capac pe partea inferioara decat cel specificat in
scris prin proiect.

in locul unde lungimea jgheabului depaseste 2 m in cazul montajului vertical,
vor fi prevazute puncte de fixare la distante de 2 m pentru a suporta greutatea
cablurilor.

Jjgheabul va avea asigurata continuitatea electrica prin intermediul legaturilor
de cupru de 25x3mm Conectarea se va face cu ajutorul suruburilor cositorite (cap
ingropat), minim M6, cu piulita plata si zincata.

Numarul de cabluri instalate in jgheab va fi astfel ales incat sa permita
montarea usoara a acestora si asigurarea unei rezerve pentru instalari ulterioare de
maxim 30%.

Cablurile vor fi fixate pe poduri cu bride recomandate de producator si fixate
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cu ajutorul suruburilor de alama, saibe, buloane si suruburi de lungime adecvata.

5.10.Materiale pentru instalatia de legare la pamant

Instalatia de legare la pamant este constituita din:

- priza exterioara (naturala si artificiala)

- conductele principale de legare la pamant

- conductele de ramificatie

Priza exterioara naturala este formata din elementele de rezistenta (armatura
si betonul fundatiillor stalpilor, confectia metalica propriu-zisa a constructiilor).

Priza artificiala se va realiza numai in cazul in care priza naturala nu asigura
rezistenta minima de dispersie ceruta de proiect. Aceasta va fi constituita din:

- tevi de otel zincate cu diametru 2 1/2 7, lungimea 3m (2,5m) si grosimea
materialului de minim 3,5mm. Tevile se vor planta vertical in pamant cu partea
superioara la minim 0,5m.

- elemente de legatura intre electrozi si intre celelalte elemente de priza
naturala sau artificiala, constituite din platbanda de otel zincat 40x4mm sau de Cu
30x2mm, montata ingropat la H=-0.8m.

Conductele de ramificatie de la priza exterioara la echipamentele ce pot apare
sub tensiune prin defecte de izolatie, se va face cu conducte din otel zincat OL-Zn
25x4mm sau conductor de cupru cu sectiunea de 16mm? legate prin piesa de
separatie.

Protectie impotriva trasnetului se va asigura printr-o instalatie de tip PDA
(paratrasnet cu dispozitiv de amorsare) sau retea de captare formata din platbanda
OL-Zn sau din conductor de Cu, ®8mm cu priza independenta sau comuna.
Montarea si instalarea circuitelor se vor realiza in conformitate cu prevederile
furnizorului de echipament.

6.CONDITII DE LIVRARE/TRANSPORT/MANIPULARE/DEPOZITARE

Transportul si depozitarea materialelor se vor efectua in conditii care sa
asigure integritatea si functionalitatea lor, luandu-se masuri pentru a nu se deterioara
si patrunde apa in ambalaje.

Toate materialele si echipamentele vor fi insotite de certificate de atestare a
calitatii emise de furnizorii acestora.

Echipamentele si tablourile electrice trebuie sa fie prevazut cu o placuta
indicatoare pe care se marcheaza vizibil cel putin urmatoarele date:

a).- marca de fabrica a intreprinderii producatoare

b).- modul de identificare al tabloului (tip, denumire).

C).- seria si data fabricatiei.

d).- tensiunea, frecventa, curentul nominal.

Ambalarea tablourilor se face individual in folie de polietilena.

Ambalajele trebuie sa fie prevazute cu etichete continand urmatoarele date:

- marca de fabrica a intreprinderii furnizoare.
- date de identificare (tip, denumire).
- semnul avertizor pentru produse fragile.
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Manipularea se face cu grija, evitandu-se loviturile si zdruncinaturile.

Depozitarea echipamentelor, aparatelor si tablourilor electrice se va face in
locuri lipsite de agenti corozivi, respectand instructiunile de utilizare. Astfel
depozitarea se va face in incaperi cu atmosfera neutra, la o temperatura cuprinsa
intre 0 si +40°C si umiditate relativa a aerului de max 80% la +20 °C.

Cablurile electrice se vor livra pe tamburi, inchisi la exterior, cu lungimi pe cat
posibil apropiate celor necesare la instalare. La transport si manipulare se va evita
deteriorarea cablurilor pe tamburi.

7. CONDITII DE EXECUTIE
7.1. TEHNOLOGIE DE REALIZARE

La amplasarea instalatiilor electrice se va urmari:

- evitarea amplasarii in zone in care integritatea lor ar putea fi periclitata sau
acestea sa pericliteze existenta altor instalatii sau procese;

- sa se asigure acces facil in exploatare, pentru verificari reparatii, interventii.

Instalatii electrice aferente constructiilor

Distantele minime de apropiere si traversare intre elementele de instalatii
electrice si alte instalatii si constructii sunt cele reglementate de Normativele PE107
si I7. In cazul nerespectarii acestor distante, din motive obiective, se vor lua masuri
suplimentare de protectie.

Se va evita amplasarea instalatiilor electrice pe acelasi traseu cu alte instalatii
care ar pune in pericol coexistenta, conducand la daune materiale sau consecinte
mai grave.

Legaturile electrice ale conductoarelor, intre ele sau la aparate, se executa
prin metode si mijloace care sa asigure realizarea unor contacte electrice cu
rezistenta de trecere minima, sigure in timp si usor de verificat.

Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele de cupru se fac prin
rasucire si matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule speciale si
accesorii corespunzatoare.

Legaturile conductoarelor de protectie se executa de preferinta prin sudare
sau lipire, si in mod izolat prin contacte prin suruburi si saibe stelate alamite si bine
curatate.

Conexiunile intre conductoarele platbanda, in cazul legarii la pamant, se
executa cu minim doua suruburi M8 sau M10, iar suprafata de contact va fi de cel
putin 10cm?.

In cazul sudurilor, se va realiza un cordon de sudura de minim 10cm, realizat pe 3
laturi.

Se va evita amplasarea elementelor instalatiilor electrice (tuburi, conducte,
etc.) in structura de rezistenta a constructiilor. Se excepteaza situatiile prevazute in
proiect, unde s-au luat masurile corespunzatoare de inglobare a instalatiilor electrice.

Se interzice spargerea de santuri, goluri, etc., in elementele de beton, daca
nu este prevazut in proiect, in vederea amplasarii instalatiei electrice, afectand
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structura de rezistenta a constructiei.

Corpurile de iluminat cu elemente metalice se vor lega la conductorul de nul
de protectie, sau la instalatia de legare la pamant din imediata apropiere.

Prizele dintr-o instalatie electrica, utilizate pentru tensiuni diferite, trebuie sa fie
distincte ca forma sau culoare, si se marcheaza deosebit cele cu tensiune redusa.

Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protectie in incaperi cu
pardoseala buna conducatoare de electricitate.

Aparatele si echipamentele electrice care degaja caldura in serviciu normal de
functionare se amplaseaza la o distanta de cel putin 150mm pe orizontala si 300mm
pe verticala, fata de elemente combustibile.

Aparatele si echipamentele locale, se vor amplasa in locuri vizibile si ferite de
posibilitatea loviturilor mecanice si actiunii agentilor corozivi.

Montarea cablurilor pozate in pamant

Indicatii generale de instalare

La constructia retelelor de cabluri ingropate in pamant se va avea in vedere
ca:

- adoptarea solutiilor de utilizare a cablurilor sa se faca in conditiile respectarii

prevederilor de rationalizare a consumului acestor materiale;

- traseele adoptate sa nu intre in zonele de extindere a cladirilor, ale cailor de

comunicatii, etc., prevazute in planurile de sistematizare si dezvoltare sau pe

cat posibil, sa evite zonele care cer protectii speciale (zone cu curenti
vagabonzi, cu pamant agresiv, expuse loviturilor mecanice, etc.);

- in general, pentru pozarea cablurilor electrice de energie, comanda si control

se vor utiliza zonele necarosabile (sub trotuare), spatii verzi, etc.

Executia lucrarilor

Lucrarile de pozare a cablurilor ingropate in pamant este indicat sa fie
executate in urmatoarea ordine:

- stabilirea traseelor;

- executarea traversarilor;

- executarea santurilor;

- desfasurarea si pozarea cablurilor, inclusiv tragerea lor in tuburi la traversari;

- introducerea cablurilor in instalatiile care se racordeaza;

- executarea profilelor;

- astuparea santurilor si refacerea pavajelor.

Organizarea si conducerea acestor lucrari vor avea in vedere asigurarea
masurilor de protectie a muncii, iar pe timpul executiei se vor respecta cu strictete, de
catre intregul personal, regulile de protectie a muncii.

Stabilirea traseelor retelelor electrice de cabluri se face prin proiect.

Aceste trasee sunt identificate pe teren de catre executant, impreuna cu
delegatul beneficiarului; in cazul in care se constata imposibilitatea respectarii
proiectului, se poate schimba traseul cu avizul proiectantului.

Pozarea cablurilor pe trasee cu cabluri existente sau cu alte instalatii
subterane, precizarea traseului trebuie facuta cu deosebita atentie, prin sondaje
executate de constructor in prezenta delegatului exploatarii.

Sondajele se fac prin santuri de latimea unei lopeti, sapate perpedincular pe
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directia liniei de cabluri sau conducta, luandu-se masuri corespunzatoare pentru
evitarea deteriorarii cablurilor existente si a conductelor.

Odata cu stabilirea traseului se mai stabilesc:

- modul in care se vor proteja cablurile si celelalte instalatii existente pe timpul

sapaturilor,

- locurile de amplasare a mansoanelor de legatura si de derivatie (daca este

cazul), tinand seama de lungimea cablurilor;

- locurile de amplasare a tamburilor in vederea desfasurarii cablurilor.

Executarea traversarilor se face tinand seama de:

- lucrarile de montare a tuburilor de protectie a cablurilor vor fi terminate

inaintea inceperii saparii restului santurilor din traseu, pentru evitarea unor

intreruperi indelungate pe timpul pozarii cablulurilor;

- lucrarile in locurile unde circulatia nu poate fi intrerupta trebuie executate intr-

0 anumita ordine, in doua faze succesive pe cate o jumatate din tronson.

Executarea santurilor se incepe numai dupa primirea autorizatiei de sapare si
a dispozitiei de lucru (ultima conditie este necesara numai daca saparea urmeaza sa
se faca pe trasee cu instalatii subterane existente).

Realizarea sapaturilor trebuie sa fie coordonata cu restul lucrarilor
pregatitoare, astfel ca pozarea cablului pe un tronson sa fie terminata in cel mult
doua zile de la saparea santului.

Executarea santurilor comporta urmatoarele operatii principale:

a. Desfacerea pavajelor cu unelte speciale, prin taiere cu dalti, cu
electrocompresoare sau motocompresoare si cu ciocane pneumatice.

b. Saparea santurilor manual cu lucratori necalificati; in zonele in care exista
deja instalatii subterane, pana la 0,4m adancime se poate utiliza tarnacopul iar mai
jos, numai casmaua si lopata.

In cazul sapaturilor pe trasee cu cabluri existente, care se fac cu respectarea
riguroasa a regulilor si masurilor corespunzatoare de protectie a muncii, pamantul de
deasupra materialelor de protectie a cablurilor se curata cu atentie, iar aceste
materiale se scot din sant si se depoziteaza in stive.

Desfasurarea si pozarea cablurilor se incep numai dupa asigurarea tuturor
conditiilor de executare neintrerupta a intregii lucrari si fara pericol pentru personal si
cabluri, in acest scop fiind necesare:

- verificarea traseului de pozare pe toata lungimea lui, acordandu-se atentie

deosebita starii traversarilor (sa nu aiba tuburi infundate);

- transportarea si instalarea tamburilor de cablu in locurile din care va trece la
operatia de desfasurare si pozare a cablului,

- admiterea pentru pozare numai a cablurilor cu rezultate corespunzatoare la
verificarea calitatii.

Desfasurarea cablurilor se va face manual.

Tragerea cablurilor in tuburi si tevi de protectie

Instalarea cablurilor in tuburi si tevi de protectie se va face:

- la traversarea drumurilor si aleilor;

- la intersectii cu alte conducte subterane.

In fiecare tub de protectie se pozeaza cate un cablu. In mod cu totul
exceptional, cand nu exista alta posibilitate si tensiunile sunt identice, se admite

Aug./2017
Pag.14 din 21




D&D
€com

S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro

Q

AEROQ
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966
ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635

' ANRE i

Aut. Nr. 11538/
7.12.2015

pozarea in acelasi tub a mai multor cabluri, pe distante mici (la treceri prin pereti,
fundatii), cu crearea unor posibilitati de tragere corespunzatoare.

8.FAZE DE EXECUTIE
Instalatiile electrice se executa in urmatoarea ordine:

8.1.Instalatii interioare

- fixarea pozitiei tablourilor electrice;

- montarea tuburilor de protectie si dozelor de tragere si derivatie;

- montarea dozelor de aparate

- trasarea pozitiei paturilor de cabluri, inclusiv verificarea si adaptarea acestora
la numarul de circuite, pentru care este dimensionat;

- montarea conductelor electrice (conductoare si cabluri)

- trasarea instalatiei interioare de protectie impotriva electrocutarilor;

- fixarea corpurilor de iluminat pe pozitia finala;

- montarea aparatelor locale (intrerupatoare, prize, etc.)

- racordarea aparatelor, inclusiv corpurilor de iluminat la circuite

- montarea tablourilor electrice pe amplasament;

- racordarea circuitelor la tablouri cu verificarea fazelor,;

- racordarea restului receptorilor cu verificarea fazelor;

- verificarea continuitatii circuitelor si rezistentei de izolatie

- punerea, partiala si esalonat, sub tensiune a circuitelor pentru efectuarea de
probe fara sarcina;

- efectuarea de probe si masuratori la instalatiile de legare la pamant si a
continuitatii electrice a ansamblului instalatiei, pana la piesele de masuratori,
amplasate in exteriorul cladirii;

- efectuarea de probe in sarcina, pentru fiecare circuit in parte, progresiv, pana
la incarcarea maxima a circuitelor si tablourilor;

8.2.Instalatii exterioare si de protectie impotriva trasnetului si
electrocutarilor

- determinarea traseului si pozarea instalatiior de protectie impotriva
trasnetului (conducte de captare si de coborare)

- amplasarea pieselor de separatie pentru masuratori,

- realizarea sapaturilor pentru priza extarioara de legare la pamant si pozarea
cablurilor, inclusiv decopertari de drumuri, alei, trotuare;

- realizarea lucrarilor de protectie si amplasarea elementelor necesare de
protectie a instalatiilor exterioare, in cazul subtraversarilor;

- montarea instalatiilor (conducte de protectie, electrozi, cabluri, etc.)

- acoperirea santurilor si reparatia trotuarelor, drumurilor si aleilor.

- racoradrea instalatiilor exterioare la circuite interioare si tablouri.

- verificarea continuitatii circuitelor racordate;

- punerea sub tensiune, fara sarcina;

- verificarea rezistentei de dispersie a prizei exterioare de legare la pamant;

- punerea sub tensiune in sarcina a instalatiilor, in acordanta cu instalatiile
interioare.
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8.3.Lucrari finale

- depunerea dosarului definitiv la filiala de distributie locala a SC ENEL SA, in
vederea racordarii la sistem.

- punerea sub tensiune si predarea lucrarii catre beneficiar.

9.TOLERANTE, LIMITE ADMISIBILE, CONDITII DE CALITATE

La alegerea materialelor si aparatelor aferente instalatiilor electrice se vor
avea in vedere:

- cerintele de calitate

- posibilitatile de aprovizionare cu materiale de cea mai buna calitate, cu
perfomante optime si fiabilitate ridicata.

Toate materialele, aparatele si echipamentele electrice utilizate vor fi
omologate, vor prezenta agrement tehnic, conform prevederilor Legii 10/1995, privind
calitatea in constructii.

La alegerea materialelor si aparatelor electrice se va avea in vedere
incadrarea acestora in limitele admisibile ale parametrilor electrotehnici, de mediu si
protectie.

Parametri de functionare:

- tensiune nominala si nivel de izolatie corespunzatoare cerintelor din
specificatia proiectului;

- curentul nominal sau de calcul sa fie incadrat in limita maxima de 0,8 din
curentul maxim admisibil al aparatelor si materialelor din circuitele electrice.

- puterea nominala sa fie in concordanta cu receptoarele din circuitele
prevazute in proiect

- factorul de putere al receptoarelor electrice, si in special corpuri de iluminat,
sa se situeze pe cat posibil spre valoarea de 0,92, pentru evitarea introducerii de
instalatii de compensare.

Se vor respecta conditiile de calitate si tolerante stabilite de normatvele:

- 17 -2011, pentru ansamblul instalatiilor electrice interioare
- PE 107-1993, pentru cablurile electrice

Deasemenea materialele si aparatele electrice trebuie sa corespunda din
punct de vedere calitativ, standardelor de produs, care sta la baza executiei acestora
de catre furnizori.

10.OPERATIUNI AUXILIARE

MASURI DE PROTECTIE

Instalatii de protectie

Conductorul de protectie - PE

Toti consumatorii de energie electrica se racordeaza la conductorul de
protectie (PE). Cand acesta este inclus in cabluri, sectiunea minima va fi de 1,5mm?
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iar daca se utilizeaza circuite din conductori, sectiunea minima va fi de 2,5mm?.

Pana la tabloul general de joasa tensiune din postul de transformare,
conductorul de protectie PE de protectie va fi distinct fata de NEUTRU. In tabloul
general de joasa tensiune din postul de transformare, PE si NEUTRU se vor racorda
impreuna la centura de impamantare.

Legarea suplimentara la pamant

Ca mijloc suplimentar de protectie a fost prevazuta o instalatia de protectie
impotriva electrocutarilor prin legare la pamant. Toate partile metalice care in mod
normal nu sunt sub tensiune, dar care pot sa ajunga in mod accidental sub tensiune,
se racordeaza la instalatia interioara de legare la pamant. Aceasta se racordeaza la
priza de impamantare in doua puncte.

Instalatia de paratrasnet

Pentru protectia impotriva trasnetului se prevede o instalatie tip PDA
(paratrasnet cu dispozitiv de amorsare) sau retea de captare care se racordeaza la
priza de impamantare (comuna cu cea a cladirii sau separata) printr-o platbanda de
OL-Zn 25x4mm sau conductor de Cu, @8mm, montata aparent . In punctul de racord
esta prevazuta o piesa de separatie, montata pe peretele exterior al cladirii, la
inaltimea de 2m, fata de cota trotuarului.

Priza de impamantare

Instalatia interioara de protectie si instalatia de paratrasnet se racordeaza la
prize de impamantare separate sau comune.

Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de impamantare trebuie sa fie mai
mica de 4 ohm pentru priza de pamant si mai mica de 10 ohm pentru instalatia de
paratraznet, in cazul in care sunt separate. Daca priza de pamant este comuna,
valoarea rezistentei de dispersie trebuie sa fie mai mica de 1 ohm. Aceasta valoare
se va verifica prin masuratori. Daca nu se realizeaza nivelul prescris, priza de
impamantare se suplimenteaza cu electrozi suplimentari pana la realizarea lui.

Protectia muncii si protectia contra incendiilor

Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu PE 119 — Norme de
protectia muncii pentru activitati in instalatii electrice, PE 006 — Instructiuni generale
de protectia muncii pentru unitatile MEE, PE 009 — Norme de prevenire, stingere si
dotare impotriva incendiilor, pentru producerea, transportul si distributia energiei
electrice si termice si C 300 — Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe
durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii.

Inainte de inceperea lucrarilor, executantul va lua legatura cu personalul de
exploatare al intreprinderilor care detin instalatii in apropiere si va lucra pe baza
autorizatiilor de lucru, emise de organele competente, care vor specifica instalatiile
din apropiere precum si masurile de protectia muncii ce trebuiesc luate.

In situatia in care simultan cu executia lucrarilor de retele electrice, se
constata deschiderea de alte santiere, se va lua legatura cu conducerea santierului
respectiv cu care se va incheia o intelegere scrisa prin care se vor stabili masurile de
protectia muncii ce trebuiesc luate si respectate in zona respectiva, indicandu-se si
modul de asigurare a asistentei tehnice de specialitate.
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11.VERIFICARI SI RECEPTII

11.1.Prevederi generale

Instalatiile electrice se dau in exploatare numai dupa ce s-au executat lucrarile
principale de organizare si exploatare, si anume:

- verificarea ca beneficiarul este dotat cu personal tehnic corespunzator, instruit
asupra atributiunilor ce-i revin si dotat cu echipamentul si aparatura necesara
exploatarii;

- intocmirea si afisarea la locurile de munca a instructiunilor de exploatare;

- asigurarea documentatiilor tehnice, care sa contina realitatea executiei;

- asigurarea unui stoc de rezerva minimal de aparataj pentru intretinere;

Punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor electrice se face in
conformitate cu precizarile din regulamentele de exploatare tehnica al MEE si
departamentale.

Verificarile, incercarile si probele premergatoare punerii in functiune, se fac
dupa cum urmeaza:

- la inceput, in timpul si la terminarea montajului se fac dupa caz, probe
mecanice si electrice individuale si de ansamblu, care intra in volumul lucrarilor de
constructii - montaj;

- in timpul perioadelor de punere in functiune si exploatare de proba, se face
rodajul in ansamblu si probele tehnologice;

- la inceputul perioadei de exploatare continua, se verifica principalii indicatori
tehnici la nivelul proiectului.

Inainte de inceperea fiecarei probe se vor verifica cu minutiozitate conditiile
tehnice si organizatorice in care urmeaza sa se desfasoare proba, astfel incat sa fie
exclusa posibilitatea defectarii si avariei instalatiilor sau accidentarii personalului.

Verificarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V,c.a. ale
constructiilor, in timpul executiei si inainte de punerea in functiune se face in
conformitate cu prevederile Normativului privind verificarea lucrarilor de constructii si
instalatii aferente, indicativ C56.

La verificarea sistemelor de protectie impotriva electrocutarilor trebuie
respectate si prevederile STAS 12604/4,5.

Punerea sub tensiune a instalatiei electrice se poate face numai dupa
verificarea ei de catre furnizorul de energie electrica, conform prevederilor din
regulamentul PE 932 al MEE.

11.2.Verificari, incercari si probe in perioada de la inceputul, din timpul si
dupa terminarea montajului

Scopul acestor operatii este de a se constata calitatea montajului si de a se
lua masurile necesare inlaturarii eventualelor diferente, precum si de a stabili ca
lucrarile de montaj sunt terminate si corect executate, putandu-se trece astfel la
receptia provizorie a instalatiilor.

Probele se fac de catre societatea de constructii-montaj; se verifica, incearca
si probeaza materialele si echipamentele care vor fi folosite la executarea instalatiilor,
si anume:
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- pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale
furnizorului sau prin verificari de specialitate conform normelor in vigoare si intelegerii
intervenite intre cumparator si furnizor.

- conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garantie
emise de organele de control ale furnizorului sau prin verificari si probe la furnizor in
prezenta delegatului cumparatorului.

In timpul si la terminarea lucrarilor de constructi - montaj se vor face
verificarile, incercarile si probele corectitudinii si calitatii executiei in conformitate cu
normele tehnice in vigoare pentru categoria de instalatie respectiva.

Beneficiarul va asigura, cand este necesar, personalul calificat propriu, pentru
efectuarea probelor. Coordonarea si raspunderea executarii acestor probe revin
integral, dupa caz executantului sau furnizorului.

Dupa terminarea de catre executant a lucrarilor de constructii-montaj, inclusiv
a incercarilor, verificarilor si probelor aferente perioadei de executie, se face receptia
preliminara a lucrarilor. In acest scop beneficiarul va urmari si convoca din timp
comisia de receptie si punere in functiune. Sarcina tehnica a acestei comisii este de
a stabili daca instalatia poate trece la o perioada urmatoare de punere in functiune si
exploatare de proba, in conditile de securitate deplina atat pentru instalatia
respectiva, cat si pentru cele la care se racordeaza.

La receptia preliminara, executantul si furnizorii vor trebui sa probeze prin
documente tehnice calitatea corespunzatoare a bazei de materiale, introduse in
lucrari si executia corecta a tuturor lucrarilor ascunse, precum si rezultatele probelor
prevazute a se executa inaintea, in timpul si la terminarea lucrarilor.

Daca instalatiile au fost admise la receptie si lucrarile de constructii- montaj
sunt terminate, se va incheia un act unic de receptie cu constructorul si montorul,
precizanduse obligatiile fiecaruia.

Prin receptionarea provizorie a lucrarilor, executantii raman numai cu obligatia
eventualelor completari si remedieri, stabilite prin procesul verbal de receptie
provizorie sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu raspunderea
realizarii probelor de garantie.

Instalatia trebuie sa fie in stare de functionare inainte de data verificarii
preliminare. Inainte de aceasta data, antreprenorul va comunica proiectantului
rezultatele tuturor testelor pe care le-a executat. Programul pentru teste va fi
comunicat beneficiarului si proiectantului spre aprobare preliminara.

In timpul vizitelor de control ale instalatiilor, in special pentru receptia
preliminara, antreprenorul va executa daca proiectantul ii solicita, orice teste
prevazute in lista de teste propuse.

Perioada de garantie

Perioada de garantie va fi de un an si va incepe la data receptiei preliminare.
Aceasta garantie trebuie sa acopere orice defect al materialelor, manoperei si
functionarii. In timpul perioadei de garantie, antreprenorul trebuie sa viziteze
instalatia la fiecare trei luni si va verifica toate echipamentele, purtand
responsabilitatea pentru toate costurile necesare inclusiv de inlocuirea partilor
defecte.

Antreprenorul nu va avea responsabilitatea cheltuielilor cu reparatiile sau
inlocuirea, daca el poate dovedi ca defectul este cauzat de folosirea anormala sau de
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deficiente de exploatare. Antreprenorul poate angaja un service pentru intretinere in
timpul perioadei de garantie. Sumarul serviciilor prevazute va fi pregatit de
antreprenor si o copie va fi trimisa proprietarului.

Receptia finala

Aceasta va avea loc atunci cand se termina perioada de garantie prevazuta in
raportul receptiei preliminare. Raportul receptiei finale nu poate contine nici un
comentariu care are legatura cu responsabilitatea antreprenorului.

11.3.Verificari, incercari si probe in perioada de punere in
functiune si exploatare de proba.

Scopul acestor operatii este de a verifica si regla functionarea in ansamblu a
instalatiei in vederea atingerii regimului normal de lucru proiectat, pentru a se trece la
proba tehnologica de 72 de ore.

Trecerea la perioada de punere in functiune si exploatare de proba a intregii
instalatii sau a partilor functionale ale acesteia se face pe baza concluziilor comisiei
de receptie si de punere in functiune.

Responsabilitatea manevrelor si aplicarii normelor de protectia muncii revine
personalului de exploatare, care va lua masurile necesare impuse de norme.

In urma efectuarii probei finale se incheie procesul verbal de punere in
functiune, semnat de membrii comisiei, dupa care se poate incepe activitatea de
exploatare.

Verificari, incercari si probe la garantie

Probele de garantie se fac obisnuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea
instalatiilor in exploatare, in vederea verificarii parametrilor si performantelor din
proiect. Se executa de catre organizatia de exploatare, singura sau cu ajutorul altor
intreprinderi de specialitate si in prezenta delegatillor executantului si furnizorului de
echipamente.

Daca rezultatele probelor arata ca instalatia nu realizeaza parametrii garantati,
beneficiarul are dreptul sa ceara remedierea defectelor, daune de la furnizor sau
respingerea facturilor.

Daca probele de garantie sunt incheiate, se efectueaza receptia contractuala
a echipamentelor si instalatiilor, incheindu-se un proces verbal, prin care se confirma
ca furnizorii si exacutantii si-au indeplinit cantitativ si calitativ obligatiile asumate. In
cazul ca ramin sau apar unele deficiente nerezolvate in perioada de garantie, se vor
prevedea in procesul verbal, modul si termenul de rezolvare, precum si sarcinile
partilor responsabile.

Daca la sfarsitul perioadei de garantie nu exista litigii, se incheie de catre
beneficiar cu delegatii furnizorilor si executasntului un proces verbal de receptie
definitiva, in care se trec rezultatele probelor de garantie, si se confirma ca
deficientele consemnate in procesul verbal de receptie provizorie sau in cusul
perioadei de garantie au fost remediate.
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12.MASURATORI S| DECONTARE

PROBE, TESTE, VERIFICARI ALE LUCRARILOR

Tablourile electrice vor fi acceptate in santier, dupa ce au fost verificate vizual
si testate, inclusiv cu probe la rece asupra aparatelor si circuitelor.

Instalatiile vor fi predate de constructor catre beneficiar si anuntate cu cel putin
5 zile inaintea de ziua operatiei de predare-primire. Predarea se va face de catre
contractantul general cu participarea tuturor subcontractantilor si furnizorilor de
echipamente si instalatii importante.

Tablourile electrice si instalatiile de racord la sistem vor trebui sa fie insusite
de catre organizatia locala de control autorizat (Laborator PRAM).

Antreprenorul va oferi instrumentele de masura necesare pentru controlul
valorii medii obtinute la instalatia de iluminat. Toate masuratorile se vor executa la
0,85m deasupra nivelului solului. Pentru siguranta, masuratorile iluminatului se vor
executa la nivelul solului.

Dupa terminarea lucrarilor de instalatii electrice, vor fi executate urmatoarele
teste:

- caderea de tensiune (conform normativului | 7)

- masurarea curentului in cazul fazelor diferit incarcate. Va fi acceptata o

abatere de 10% intre faze

- masurarea rezistentei de dispersie a prizei de impamantare

- masurarea rezistentei de izolare a circuitelor

In final, instalatia electrica va trebui acceptata de furnizorul local de
electricitate.

Intocmit,
Ing. Mihaita Chirea
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A6. BREVIAR DE CALCUL

1.1 Stabilirea conditiilor cantitative si calitative privind realizarea mediului
luminos in interiorul cladiri
Proiectarea sistemului de iluminat artificial din cladire s-a realizat dupa valorile
recomandate din normativul NP-061-02 privind proiectarea sistemelor de iluminat normal
si de siguranta din cladiri. Pentru aplicarea nivelului de iluminare recomandat de
normativul NP-061-02 s-a realizat un calcul computerizat cu ajutorul software-lui dedicat
« Dialux ».
In vederea realizarii calcului corect s-a tinut cont de urmatoarele:
- destinatia incaperii pentru care trebuie sa se stabileasca solutia de iluminat;
- nivelul de iluminare impus de norme;
- corpul de iluminat care este propus pentru utilizare luand in con3|deratie destmatla
incaperii si factorii de mediu; \
~ dimensiunile 7 incaperii (lungime, latime, Tnaltime);
- inaltimea planului util, 4,;
- inaltimea de suspendare a corpului de iluminat;
- inaltimea libera h; h=H -h,
- factorul de reflexie al peretilor, factorul de reflexie al tavanului \\ L . s/
Nivelurile de iluminare au fost calculate conform cerintelor beﬁeﬂQla wlui-sicore )

cu valorile indicate in normativul NP 061/2002: N
- Zone de circulatie, coridoare .................... 100 lux
= SCAN e 150 lux
- Salide baie, toalete.................cccoveieveiennnn. 200 lux
- Salide studiu/de lectura .............cccovvvven.... 500 lux
= MUZEE ... 100 lux

NOTA: Corpurile de iluminat folosite in ,software-ul de simulare iluminat” sunt
cele redate in caietul de sarcini de corpuri de iluminat sau alte corpuri de parametri
luminotehnici foarte asemanatori.

1.2 Calculul circuitelor electrice pentru receptoarele de lumind si prize
Dimensionarea circuitelor electrice de lumina sau priza se face conform metodologiei
de calcul, respectand standardele si normativele in vigoare. Prin dimensionarea acestora
se intelege alegerea si stabilirea caracteristicilor tehnice ale tuturor elementelor
componente ale circuitului electric: conductoare electrice sau cablu electric, tuburi de
protectie, aparate de protectie contra curentilor de defect, dimensionare aparate de
actionare corpuri de iluminat.

a) ALEGEREA $I DIMENSIONAREA CONDUCTOARELOR ELECTRICE

Pentru stabilirea sectiunii condutorului de faza, se calculeaza:
PW

I e __l[_][A]

U, -cosep

) |

unde:
1. — curentul de calcul, [A];

P, — puterea instalata a receptorului electric sau a grupului de receptoare, [W];




U, =230V, tensiunea de faza;

cosg - factorul de putere.

b) Dupa determinarea desctiunii de faza se stabilesc si sectiunile conductorului neutru
N si conductorului de protectie PE.

c) Alegerea tipului tubului de protectie si a diametrului acestuia se face conform
17/2011, art. 5.2.12

d) ALEGEREA APARATULUI DE PROTECTIE

Dupa alegerea conductoarelor electrice (tipul conductorului, sectiune), alegerea

tubului de protectie (tip tub de protectie, diametru exterior), este necesara alegerea
aparatului de protectie contra curentilor de defect.

Desi alegerea sectiunii conductorului se face in functie de curentul maxim admis, Iz,
dimensionarea aparatelor de protectie se va face in functie de curentul maxim admis
corectat IZ'.

Conditii:
- InD = Ic;[A]
- InD< 1Z';[A]

CALCULUL CICUITULUI ELECTRIC DE LUMINA (TE C2 M-c1)

a) Se determina curentul de calcul Ic:
Pi
_Uf*cos<p
Unde:
Pi= 1152 W
Uf=230V
cos¢= 0,95
—lc=5.27 A
b) Alegerea si dimensionarea cablului electric:

Deoarece circuitul electric este format din cablu cu intarziere la propagarea
flacarii tip CYYF 3x1.8mmp pe perete sau ingropat in perete, incadrarea acestuia se
face in sistem de pozare tip B2:

Pentru 1z 25.27A— 1z= 15A
Deoarece conditiile de functionare sunt cele standard nu este nevoie sa se calculeze
curentul maxim admis corectat.
Pentru 1z 25.27A(1z=15A):
— sectiunea de faza sF = 1.5 mm?
— Se stabileste sectiunea neutrului: sF=sN=1.5 mm?
— Se stabileste sectiunea conductorului de proiectie: sF=sPE=1.5 mm?
— Solutia aleasa: cablu tip CYYF 3x1,5 mm?2
c) Alegerea tubului de protectie:
— Solutia aleasa: tub rigid PVC Dn20 mm
d) Calculul aparatelor de protectie
Conditii:
- InD= Ic=5.27A
- InD< IZ’=Iz
Deoarece Ic=5.27A
15<InD=> 527 A




— InD=10A

1.3 Calculul coloanelor electrice pentru tablourile de luming si rize

CALCULUL COLOANEI SECUNDARE DE LUMINA

Coloana secundara de lumina are rolul de a alimenta cu energie electrica un
tablou secundar de lumina si prize. Coloanele secundare sunt de tip radiale.

CALCULUL COLOANEI SECUNDARE TRIFAZATE RADIALE

Coloana secundara radiala trifazats este formata din 3 conductoare de faza L1,
L2, L3, neutru N si conductorul de protectie PE, introduse intr-un tub de protectie.

Pe coloana secundara de lumina trebuie s3 se asigure protectia contra curentilor
de scurt circuit si suprasarcina. Acest lucru s-a realizat cu intreruptor automat.

Dimensionarea elementelor componente ale coloanei secundare de lumina se
face n functie de intensitatea curentului electric care se transmite prin acestea.

Calculul curentului nominal Ic (A):

Iy =S fl] iU A
V3U cos o,
sau
P[]
Ip === (A)
J3U cosg,,
unde:
F,— puterea instalata la nivelul tabloului electric, (W);
P, — puterea absorbita la nivelul tabloului electric, (W);
¢, — coeficient de simultaneitate;
U —tensiunea de linie, 400V;
cos ¢ — factor de putere mediu al tabloului secundar de lumina Si prize.
cosp, = Py -cospy, + P, -cosp, + P "COS Qi
P +Pp+ Py
unde:

£, - puterea instalaté a surselor de lumina fluorescente alimentate din tabloul
electric, [W];

F, - Puterea instalata a led-urilor alimentate, [WI;

F,- puterea instalata a circuitelor de prize alimentate din tabloul electric, [W];
cosg,; =0.95- factorul de putere al surselor de lumina fluorescente;

cos@,,, =0.97 - factorul de putere al surselor LED:;

cosp, =0.8 - factorul de putere al receptoarelor alimentate prin intermediul

prizelor.

ALEGEREA APARATULUI DE PROTECTIE

Dupa stabilirea modului de pozare si alegerea conductoarelor electrice (tipul
conductorului, sectiune), dupa caz alegerea tubului de protectie (tip tub de protectie,
diametru exterior), este necesara alegerea aparatului de protectie contra curentilor de
defect.



Desi alegerea sectiunii conductorului se face in functie de curentul maxim admis, Iz,
dimensionarea aparatelor de protectie se va face in functie de curentul maxim admis
corectat |z’

Conditii:
- InD = Ic;[A]
- InD< IZ';[A]

1.4 Calculul pierderii de tensiune pe instalatia de lumina

Pentru a verifica daca instalatia a fost dimensionata corect astfel incat la bornele
receptoarelor electrice sa fie asiguratd tensiunea necesar3 functionarii la parametrii
nominali, trebuie efectuat calculul de verificare la pierderea de tensiune pentru instalatia
de lumina.

Valorile calculate ale pierderilor de tensiune pe intregul traseu de la postul de
transformare pana la ultimul receptor electric (corp de iluminat) vor fi insumate si valoarea
rezultata va fi comparaté cu valoarea maxima admisa AUagm% impusa prin normativ.

1.CALCULUL PIEDERII DE TENSIUNE PE CIRCUITUL DE LUMINA

Se va intocmi o0 schema care s marcheze traseele pe care se vor calcula
pierderile de tensiune, respectiv: PT-TEG, TEG-TEsec, TEsec-corpul de iluminat cel
mai indepartat. Deoarece trebuie stabilit traseul cel mai dezavantajat, se va face
calculul pierderilor de tensiune (AU[% si AU% ) pentru doua circuite de lumina de la

ultimul nivel: circuitul cel mai incarcat si circuitul cel mai lung. Se consider3 a fi circuitul
cel mai dezavantajat circuitul de la ultimul nivel pe care pierderea de tensiune este cea
mai mare. Se alege deci, pierderea de tensiune pe circuitul de lumina ca fiind:

AU, % = max(AU, %, AU %)

Pentru circuite monofazate, relatia de calcul este:
2«mi3%

2
7'Uf =1 S

AU, % =

unde:
U ,— tensiunea de faza, [V];

y — conductivitatea materialului, (54 " 5
Qmm

pentru cupru );

P — puterea transportatd pe fiecare tronson [W]
I, = lungimea tronsonului [m];

si — sectiunea conductorului electric aferent tronsonului [mm2 ];

n —numarul de tronsoane.
NOTA: Pentru a calcula pierderea de tensiune reala pe un circuit, la lungimile
tronsoanelor stabilite in plan orizontal si vertical se adauga urmatoarele lungimi ale
conductelor: Tn doz4, in intreruptor, tablou electric si corp de iluminat.
2.CALCULUL PIERDERII DE TENSIUNE PENTRU COLOANA SECUNDARA

DE LUMINA SI COLOANA GENERALA



Pierderea de tensiune pentru coloana secundar de lumini si coloana generald
de lumina se calculeaza cu relatia urmatoare, traseele electrice in acest caz fiind
trifazate.

100 7 -/,

- AU %= ——
7-U &

unde:
- U - tensiunea de linie, [V'];

m

- y— conductivitatea materialului, (54 5
m

pentru cupru);

- P—puterea transportatd pe coloana [i7]

- I, — lungimea tronsonului [m];

- si— sectiunea conductorului electric de faza aferent coloanei [mmz];

Se calculeaza pierderile de tensiune aferente celor dou coloane AU,% (pierderea
de tensiune pentru coloana secundara de lumin3) si AU, % (pierderea de tensiune

pentru coloana generald de lumina).

3.CALCULUL PEIRDERII DE TENSIUNE TOTALE PE TRASEUL PT-...-CIL

Pentru determinarea pierderii totale a tensiunii pe intregul traseul de la PT (sau
CB) — pana la ultimul receptor electric de lumina, se insumeazs pierderile de tensiune
pe cele trei trasee considerate:

AU % =AU, %+ AU, %+ AU, % |

Aceasta valoare trebuie sa fie inferioara pierderii de tensiune maxim admise:

AU %< AU, ... %

Valoarea pierderii de tensiune maxim admise pentru receptoarele din instalatiile
de iluminat conform normativ 17 2011, art. 5.2.5. este:

AU 0 aam 70 = 3% cand alimentarea cu energie se face din cofret de brangament S

AU 1y aam Yo = 6% in cazul alimentarii din post de transformare.

In cazul in care aceste valori sunt depasite, se mareste sectiunea conductorului
de faza pe traseul unde pierderea de tensiune are valoarea cea mai importanta.

CALCULUL PIERDERII DE TENSIUNE PE CIRCUITUL DE LUMINA, CORP C2
a) Circuitul electric de lumina cel mai departat este: TE_C2 M-c1

2-10(1 ZP,- ol 2700 200 — 0.42% (0.966V)
-Uf = s 54-230 1.5

b) Circuitul electric de lumina cel mai incarcat este: TE_C2_E1-¢1 (Pi=1152W)
2-100 &P -1, _ 21100 57610 21100 1152110 _ o
U2 Z;l s 542302 15 | 542302 15 BiEe% (1.654)
F =
— AU, % = max(AU|%,AU%) = 0.806%
c) Calculul pierderii de tensiune pe traseul TEG_C2_E1 - TEG C2

AU,"% =

AU,"% =



100 P-[, _ 100 17570-15
yU? s, 544002 6

d) Calculul pierderii de tensiune pe traseul TEG_C2 - TEG

P.l -
1002 Ry L __ 100 . 77700-40_ 0.514%(2.056V)
y-U s, 54-400 70

d) Calculul pierderii de tensiune pe traseul TEG - TRAFO

Pl >
1002 kR z __ 100 . 227200-25_ 0.178%(0.711V)
yU s, 54-400 2185

= 0.508%(2.034V)

AU, % =

AU, % =

AU, % =

— Pierderea de tensiune totala, de la post transformare la ultimul receptor electric este:
AU % =AU, %+ AU,%+AU,%= 0.806+(0.508+0.514)+0.178=2.006%(8.024V)
— AU %< AU_, .un¥o

NOTA: Valoarea pierderii de tensiune maxim admise pentru receptoarele de
putere conform normativ 17 2011, art. 5.2.5. este:
AU % = 5% cand alimentarea cu energie se face din cofret de brangament si

AU % = 8% in cazul alimentarii din post de transformare.

max adm

max adm

CALCULUL PIERDERII DE TENSIUNE PE CIRCUITUL DE LUMINA, CORP C3
a) Circuitul electric de lumina cel mai departat este: TE_C3 M-c1
2-100 ¢~ P, -1, _ 2:100  320-25

_ = = 0,
AU, % = -Ufz 2 a0 1s 0.373% (0.859V)
c) Calculul pierderii de tensiune pe traseul TEG_C3 M -TEG C3
AU, = 200 Bl 100 1480025 244005 855V)
y-U s, 54400 6

d) Calculul pierderii de tensiune pe traseul TEG_C3 - TEG

1002 B -, __ 100  78540-24_ 0.312%(1.247V)
y-U s, 544002 70

AU, % =

d) Calculul pierderii de tensiune pe traseul TEG - TRAFO

1002.1”,»11.= 100 227200-25_ 0.178%(0.711V)
y-U s, 54-4002 2-185

AU, % =

— Pierderea de tensiune totala, de la post transformare la ultimul receptor electric este:
AU % =AU, %+ AU,%+ AU, %= 0.373+(0.714+0.312)+0.178=1.577%(6.308V)

— AU % < AU %

max adm

NOTA: Valoarea pierderii de tensiune maxim admise pentru receptoarele de
putere conform normativ 17 2011, art. 5.2.5. este:
AU % = 5% cand alimentarea cu energie se face din cofret de brangament si

AU % = 8% in cazul alimentarii din post de transformare.

max adm

max adm



1.5 Calculul bateriei de condensatoare

Instalatia de ameliorare se va monta centralizat, pe barele TEG.
Pentru determinarea valorii rezistentei de descarcare pe faza conexiunii in
triunghi s-a procedat astfel:

Pi [kW]|cos¢ [-]] Pa [kW] [kW] | cos@ |Z(P-cos®)

TE C2 1111 07 | 7774 Total iluminat 214 | 095 | 2033
TE C3 1122 | 07 78.54 Total prize si forta 328.16] 0.8 262.53
TE CT 1831 08 | 1465
TE_Chiller 48 1 48 S (Pioostly . +{Picosi)
R 15 1 15 _2{F-aoso)y "COSP)prize
Resa 15 | 1 15 e P TPy = 08092
Rezerva 15 1 15
Rezerva 15 1 15

TOTAL TEG 3496 | 0.7 | 244.69

P ks Pa cosp1| S1 Q cos$p2 | S2 Q. Qc Ic Ir | Disju

RESTNOTE o nwdl 1w (VAT | VA Al | vad | gvan n || ;A

TRAFO-TEG 3496 | 070 | 2447 |0.8092] 302 1777 | 09 | 272 | 1185 | 59.2 95 142 | 160
P, = 244.7 [kW]

_ singq | _ Sing,

tgp. = cospq ' 27 cosg,
Q.= P, xtgp,[kVAr] = 244.7 xtge, = 177.7 [kVAr] sau
Q= +/SZ - P2[kVAr] = V3022 - 244.72 = 177.7 [kVAr];
Q, = P, xtgp,[kVAr] = 244.7 x tgp, = 118.5 [kVAr] sau
Q, = /S2 - P2 [kVAr] = V2722 - 244.72 = 1185 [kVAr];
Qc= Q.- Q,[kVAr] = 177.7 - 118.5 = 59.2 [kVAr]
Unde:

cos@, = factorul de putere initial,
cos@, = factorul de putere neutral (0,90);

¢, = defazajul fara baterie de condensatoare;
@, = defazajul cu baterie de condensatoare;
P, = puterea activa (reala) [kW];
S = puterea aparenta; S1 = Pa/cos@4, iar S2 = Pa/cos,

Q, = puterea reactiva initiala (fara bateria de condensatoare conectata) [kVAr];

Q, = puterea reactiva dupa compensare (cu bateria de condensatoare conectata)

[KVATT;

Q. = puterea reactiva a bateriei de condensatoare [kVAr];

— Se alege o baterie de condensatoare 400V/50Hz, 60kVAr, 8 trepte (4x10+4x5);




DETERMINAREA CAPACITATII BATERIILOR DE CONDENSATOARE
CONECTATE IN TRIUNGHI:

C= Q¢ _ 60000
3U%xw 3%4002%2x3.14%50

= 133-1076 [F] = 133 [uF];

Unde:

C = capacitatea bateriei de condensatoare [uF];

U = tensiunea de linie [V];

w = pulsatia [rad/s];

f = frecventa retelei [Hz];

NOTA: La aceasi putere reactiva, conexiunea in triunghi necesita capacitati de 3 ori mai
mici decat conexiunea in stea.

DETERMINAREA REZISTENTEI DE DESCARCARE:

Cand bateria de condensatoare se decupleaza de la retea, energia reactiva
inmagazinata in campul electric este consumata de rezistente montate in paralel cu
bateria. Aceasta instalatie de descarcare trebuie sa reduca la sub 42V tensiunea
reziduala la bornele bateriei intr-o perioada de maximum 1 minut (am ales t=20s).

¢ 20
r= - 66721 [9]
U 00
In (2mex) 0000133 *1
C*“(Uad) 3+1n (%)
CALCULUL DISJUNCTORULUI:
0, 60000
f, = = - 96.2 [4]

V3+Uxcosg, 3400 *0.90

Conform normativului 17/2011, circuitul de alimentare al bateriei de
condensatoare (cabluri, aparate de actionare si protectie) se dimensioneaza la un
curent electric de 1,5 ori curentul nominal al bateriei.
I.'= 1. 1.5 = 144.33 [4] T
— Solutia aleasa: Cablu de alimentare cu intarziere la propagarea fIa kfﬁr\\
CYYF3x70mm2, I, = 196 [A]; A R\
— Alegerea mtreruptorulw automat: TN 1

A

\ :.,__:\‘ i <

ILp> I = 144.33 [A]; 1S (e N\
Inp < Iz = 196 [A]; = 5 it | -
[ Vol A :
TN i o /
Se alege: I,p = 160 [A4], (,‘i"/{f/
3 ‘/C‘/

1.6 Calculul de verificare la scurtcircuit N e s ‘

In vederea stabilirii curentilor de scurtcircuit pentru tablourile electrlce‘s -a reallzat
un calcul computerizat cu ajutorul unui software dedicat. Valorile obtinute se vor consulta
din partea desenata.




AT. LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

D0.2_CORP C.2_Capitolul 4

Cantitate
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli U.M. REV2
(08/2017)
i 2 3 4
B : . SECTIUNE TEHNICA . s
INSTALATII ELECTRICE
CORP C2
Lista curenti tari
- A (Conductoare / Cabluri distributie electrica
1 |Cablu alimentare din cupru tip CYYF 3x1.5 mmp cu intarziere la propagarea flacari ml 3700
2 |Cablu alimentare din cupru tip CYYF 4x1.5 mmp cu intarziere la propagarea flacari ml 600
3 |Cablu alimentare din cupru tip CYYF 3x2.5 mmp cu intarziere la propagarea flacari mi 2400
4 |Cablu alimentare din cupru tip CYYF 5x6 mmp cu intarziere la propagarea flacari ml 60
5  |Cablu alimentare din cupru tip CYYF 5x10 mmp cu intarziere la propagarea flacari ml 30
6 |Cablu alimentare din cupru tip CYYF 5x16 mmp cu intarziere la propagarea flacari ml 40
7 |Cablu alimentare din cupru tip CYYF 4x70+35 mmp cu |ntar2|ere la propagarea ﬂacaru ml 45
B Aparataj terminal / Materiale Marunte oy s
1 |Intrerupator S|mplu 10A/230V montaj mgropat buc 12
3 |Intrerupator dublu 10A/230V (comutator), montaj ingropat buc 30
4 |Intrerupator cap-scara 10A/230V, montaj ingropat buc 31
5 |*DOZE APARAT 73
6 |Senzor miscare 360 grade buc 35
7 |MONTARE SENZORI buc. 35
Priza 2P+PE 16A/230V, alba, simpla cu protectie ,montaj ingropat, cu doza de aparat si
8 [ramaornamentala buc 4
Priza 2P+PE 16A/230V, alba, dubla cu protectie ,montaj ingropat, cu/fara doza de
9  |aparat si rama ornamentala buc 106
Priza 2P+PE 16A/230V, alba, etansa IP44, simpla cu protectie, montaj ingropat, cu/fara
10 |doza de aparat si rama ornamentala buc 1
11 [*DOZE APARAT buc 111




12

Racordarea echipamentelor de climatizare la borne (ventiloconvectoare) inclusiv

montare termostate si legatura intre termostat si VCV buc 43
13 |Racord electric (lift, rack, pompe, etc.) buc 16
14 |Ventilator cu timer montat in baie buc 2
15 |Doza de legatura 105x105 E90 buc 40
16 |LEGATURI IN DOZE buc 400
17 |VERIFICARE CIRCUITE buc 100
18  |Trape de acces 2 staturi 500x500 buc 12
20 |Doza de pardoseala complet echipata cu 2 prlze dubIe albe si 2 pnze RJ45 buc 2
C Sistemedeimpamantare ‘ il iR
1 |Platbanda OIZn 25x4 montata aparent, legarea tablourilor electrice la priza de pamant ml 30
Conductor flexibil cu izolatie galben verde, Cu 6 mmp de tip LiFY, pentru legara la
9 pamant a elementelor metalice, inclusiv sisteme de legare/prindere de platbanda ml 100
3 |Colier de strangere, suporti, distantiere, izolatori etc. Ans 1
4 |NOTA: Sistemul de impamantare a fost redat la lista de cantitati Corp C3
D  |Sistem tevi de protectie si paturi cabluri curenti tari ' sy
1 |Patcabluri tlp CF54/100, livrat la bucati de 3 m , inclusiv sistemul de prlndere buc 25
2 |Pat cabluri tip CF54/150, livrat la bucati de 3 m , inclusiv sistemul de prindere buc 10
3 |Pat cabluri tip CF54/200, livrat la bucati de 3 m , inclusiv sistemul de prindere buc 11
4 |Pat cabluri tip CF54/300, livrat la bucati de 3 m , inclusiv sistemul de prindere buc 4
5 |Pat cabluri neperforat 300x60, cu capac metalic, livrat la bucati de 3 m. buc 4
6 | Tub protectie IPY D=16+sistem de prindere ml 2800
7 copex metalic D=16+sistem de prindere ml 2800
8  |Tub de protectie PVC, D=63 ml 16
9  [Tub protectie IPY D=20+sistem de prindere ml 100
10  |Tub protectie IPY D=25+sistem de prindere ml 75
11 |Tub protectie IPY D=32+sistem de prindere ml 50
12 |Teava PVC ,D=75mm ml 50
13 |strapungeri/treceri pereti ans 1
~ E |Corpuriiluminat P : ;
Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare echlpat cu doua surse ﬂuorescente de
8W, 230V/50Hz, IP65, montat aparent, iluminare permanenta;
1 |Corp de iluminat prevazut cu kit de emergenta 1h buc 52
Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare echipat cu doua surse fluorescente de
8W, 230V/50Hz, IP65, montat la exterior, la iesirea din cladire; iluminare nepermanenta;
5 Corp de iluminat prevazut cu kit de emergenta 1h buc 4




Corp de iluminat tip aplica de perete, etansa IP44, echipata cu sursa fluo-compacta de

3 |25W, montata aparent in casa liftului, alimentata din tabloul liftului buc 4
Corp de iluminat tip proiector cu emisie directa, echipat cu surse LED de 4.7W, 2360Im,

4 1230V/50Hz, 3000K, IP66, CRI=80, clasa de izolatie Il buc 5
Corp de iluminat decorativ tip candelabru echipat cu "X" surse LED cu filament de 12W
(glob rotund transparent G125), 1521Im, 230V/50Hz, 2700K, CRI=80, montat atarnat in
manunchi, cu fir textil negru, impletit. buc. 65

5 sisteme necesare corp de iluminat tip candelabru echipat cu "X" surse LED cu filament
de 12W: capace metalice de prindere cablu textil de tavan, carlige metalice de agatare
etc. (inclusiv sisteme de prinderi, garnituri etc.) set. 65
bec LED tip G125 (glob rotund transparent) - 12W, inclusiv fasung si dulie metalica E27
si elemente de fixare buc. 420
Corp de iluminat decorativ tip candelabru, echipat cu "X" surse LED cu filament de 7W
(glob rotund transparent G125), 230V/50Hz, 2700K, CRI=80, montat atarnat in
manunchi, cu fir textil negru, impletit. buc. 34
sisteme necesare corp de iluminat tip candelabru echipat cu "X" surse LED cu filament

6  |de 7W: capace metalice de prindere cablu teztil de tavan, carlige metalice de agatare
etc. (inclusiv sisteme de prinderi, gamnituri etc.) set. 34
Consola/Suport: bara/teava bronz/cupru patinat buc. 16
bec LED tip G125 (glob rotund transparent) - 7W, inclusiv fasung si dulie metalica E27
si elemente de fixare buc. 330
Corp de iluminat din aliaj de aluminiu, tip proiector cu lampa LED, 10W, prevazut cu tija
arcuita/brat directional pe sina aluminiu-montaj pe perete (permite proiectorului un unghi
de 24°,36°), alimentare 230V/50Hz, lumina calda (2700K); Hm=sina, la jumatatea
distantei dintre planseu si cota superioara a ferestrelor

13 buc 92
Galerie simeza aluminiu cu conductori integrati prevazuta cu capace terminale pentru

14 linstalare tije arcuite ans 1
Corp de iluminat echipat cu 1 tub fluorescent de 28W,

16 [lumina calda (3500 K), montat aparent in plafon buc 16
Corp de iluminat tip aplica de perete echipata cu sursa
fluo-compacta de 40W, 230V/50Hz, IP20, montat aparent de perete; Corp de iluminat

21 |prevazut cu kit de emergenta 1h buc 19
Corp de iluminat echipat cu sursa LED de 40W, 2500im, cu forma rotunda #420mm,
alimentare 230V/50Hz, 3000/6000K, CRI>80, montaj aparent; Hm=deasupara plafonului

22 |lamelar (subsol) buc 32
Corp de iluminat echipat cu sursa LED de 40W, 2500Im, cu forma rotunda @420mm,
alimentare 230V/50Hz, 3000/6000K, CRI>80, montaj aparent; Hm=deasupara plafonului

2 lamelar (subsol);Corp de iluminat prevazut cu kit de emergenta 1h buc 1




Corp de iluminat echipat cu sursa LED de 30W, 1800Im, cu forma rotunda ¢300mm,
alimentare 230V/50Hz, 3000/6000K, CRI>80, montaj aparent; Hm=deasupara plafonului
24 |lamelar (subsol) buc 11
Corp de iluminat echipat cu sursa LED de 30W, 1800im, cu forma rotunda @¢300mm,
alimentare 230V/50Hz, 3000/6000K, CRI>80, montaj aparent; Hm=deasupara plafonului
95 lamelar (subsol); Corp de iluminat prevazut cu kit de emergenta 1h buc 6
Lista curenti slabi
A |Sistemul de voce-date
1 |Priza voce-date RJ45 buc 116
2 |*DOZE APARAT buc 116
3 [Router wireless buc 4
4 |Patchcord 1.5m buc 80
5  |Patchcord 2m buc 40
6 |CabluFTP cat.6 ml 3000
7 |Cablu fibra optica ml 120
8  |accesorii fibra optica (pigtail, mediaconverter etc) ans. 1
9  |Materiale marunte ans. 1
10 |Instalare, testare si instructaj ans. 1
11 |Echipare Camera Echipamente IT ans. 1
12 |MANOPERA MONTAJ PCT 1-11 1
B [Sistemul de detectie si semnalizare incendiu ¥
1 |Acumulator 12V/26Ah e buc. 2
2 |Detector Optic de fum adresabil cu izolator bidirectional la scurt circuit inclus buc. 56
- 3 [Soclu standard pentru detectori buc. 56
4 |Buton de incendiu manual adresabil, carcasa din ABS, fereastra de sticla, culoare rosie |  buc. 10
Sursa alimentare 24V/5A in cutie metalica, EN54, cu spatiu pentru 2 acumulatori de 12V
5 |7Ah, iesire de contact pentru monitorizare lipsa alimentare 220V a sursei buc. 2
6  |Acumulator 12V/7Ah(pentru surse) buc. 2
7 |Sirena piezoelectrica de interior conventionala buc. 4
8  |Sirena de exterior cu flash buc. 1
9  |Panou Master de afisare si comanda la distanta. buc. 0
10  |Apelator telefonic buc. 1
11 |modul adresabil 1IN/1OUT buc. 1
12 |Cablu incendiu-JY(St)Y 2x2x0,8mm ml. -
13 |Cablu JEH(St)E30 2X2X0,8mm ml. 1100
14 |Tub flexibil cu diametrul de 16mm, inclusiv sistem de prindere rezistent la foc ml. 975
15 |MANOPERA MONTAJ PCT 1-14 1
16 [Materiale marunte ans. 1
17 |Instalare, testare si instructaj ans. 1
- C |Sistemul de televiziune cu circuit inchis CCTV s




{
|

1 |Camera video color interior, CCD 1/3", rezolutie 540 TVL, alimentare la 220Vac buc. 7
2 |Camera video color exterior CCD 1 13", rezolutie 540 TVL, alimentare la 220Vac buc. 4
3 |Carcasé termostatata cu suport pentru camerele montate la exterior buc. 4
4 |Cablu coaxial H125Cu ml -
5  |Cablu CYYf 3x1.5mmp ml -
6  Cablu alimentare. MYYM 3x1,5mmp ml 250
7 [Cablu UTP cat5 ml 500
8 |video-balun buc. 22
9  |mufe alimentare 12V buc. 22
10 | Tub flexibil cu diametrul de 20mm, inclusiv sistem de prindere ml 750
11 |Manopera pct 1-8 1
12 |Materiale montaj, fixare si ancoraj ans 1
13 |Materiale marunte ans 1
14 |Instalare, testare si instructaj ans 1
D |Sistem de efractie
1 |Detector de miscare tip PIR, complet echipat buc. 19
2 |Sirena de efractie amplasata la exterior buc. 1
Sursa de alimentare 12Vcc/3A cu 1
3 |acumulator 1x12V/18Ah buc.
4 |acumulator 12V 7Ah (pentru sirena) buc. 1
5  |modul de extensie 8 zone buc. 3
6  |Keypad efractie buc. 5
7 |Cablu JB-H(St)H 2x2x0.8 ml 150
8 |Cablu AF6x0.22 ml 350
9  |Tub flexbil 16 mm montat aparent ml -
10 TubIPY D=16+sistem de prindere mi 500
11 |Materiale marunte ans. 1
12 |Instalare, testare si instructaj ans. 1
13 |Manopera pct 1-12 1
. E Sistem de sonorizare
1 [Difuzor 10W pentru montat incastrat in plafonul fals buc. 12
2 |Amplificator sunet buc. 1
3 |Microfon buc. 1
4 |Cablu JY(st)y2x2x1.5 buc. 150
5 |Manopera pct 1-4 1.00
" F |Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
1 |Tablou electric TE_C2 buc. 1
2 |Tablou electric TE_C2_S cutie PVC buc. 1
3 |Tablou electric TE_C2_P parter buc. 1
4 Tablou electric TE_C2_E1 buc. 1
-5 |Tablou electric TE_C2_M buc. 1
6 - |Montare tablouri el buc 5




Rack 18U buc. 1
Pathpanel 24 complet echipat buc. 5
10 |wire manger buc. 3
11 |switch 24 porturi buc. 3
12 |Pathpanel fibra optica 12 complet echipat buc. 1
Centrala detectie incendiu cu 16 bucle adresabile (a se verifica existenta centralei de
13 |incendiu) buc. 1
14 |Monitor 24" LCD buc. 1
15 |DVR 24canale cu inregistrator min. 20 zile buc. 1
16 |UPS 1000W, autonomie 10 min buc. 1
17  |Centrala efractie min. 24 zone buc. 1
18  |Montare, instalare si instructaj pct 7-17 1
19 |LEGATURI ELECTRICE TABLOURI ELECTRICE buc. 5
20 |Incercarea continuitatii si rezistentei de izolatie a conductoarelor buc. 99
21 |Racordarea conductelor de cupru la borne buc. 9
22 |Incercare tablou electric buc. 5
23 |Etichetare tablouri electrice buc 380
24 |Etichetare patchcorduri, prize date/voce buc 232

1 . Mihad 7 Chicen

Lo

N
o 701438
gy mOS




DO.2_CORP C.3 _Capitolul 4

A7.LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

Cantitate
D i itol i i ieli M.
enumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli um REV2(08/2017)
Nr. Crt.
2 3 4
ok SECTIUNE TEHNICA
INSTALATII ELECTRICE
CORPC3
Lista curenti tari
A Conductoare/ Cabluri distributie electrica
Cablu alimentare din cupru tip CYYF 3x1.5 mmp cu intarziere la propagarea flacari ml 1800
Cablu alimentare din cupru tip CYYF 3x2.5 mmp cu intarziere la propagarea flacari ml 2000
Cablu alimentare din cupru tip CYYF 4x1.5 mmp cu intarziere la propagarea flacari ml 600
Cablu alimentare din cupru tip CYYF 5x1.5 mmp cu intarziere la propagarea flacari ml 10
Cablu alimentare din cupru tip CYYF 5x2.5 mmp cu intarziere la propagarea flacari mi 70
Cablu alimentare din cupru tip CYYF 5x6 mmp cu intarziere la propagarea flacari ml 75
Cablu alimentare din cupru tip CYYF 5x10 mmp cu intarziere la propagarea flacari ml 50
Cablu alimentare din cupru tip CYYF 4x50+25 mmp cu intarziere la propagarea
flacarii ml 20
Cablu alimentare din cupru tip CYYF 4x70+35 mmp cu intarziere la propagarea
flacarii mi 40
Cablu alimentare din cupru tip CYYF 3x185+95 mmp cu intarziere la propagarea
10  [flacarii ml 75
11 |Cablu alimentare din cupru tip CYYF 3x95 mmp cu intarziere la propagarea flacarii ml 10
Cablu semnalizare din cupru tip CSYY 3x1.5 mmp cu intarziere la propagarea
12 |flacarii ml 10
13 |CSHPABI 3x1.5 ML 50
14 |CSYABY 3X2.5 ML 50
15 |Cablu alimentare din cupru tip NHXH E90/FE180 3x1.5 mmp rezistent la foc ml 50




16 |Cablu alimentare din cupru tip NHXH E90/FE180 3x2.5 mmp rezistent la foc ml 50
17 |LEGATURI IN DOZE buc 500
B |Aparatajerminal/ Materiale Marunte
1 lntrerubator simplu 10A/230V, montaj ingropat buc 10
2 |Intrerupator cap cruce 10A/230V, montaj ingropat buc 2
3 |Intrerupator cap-scara 10A/230V, montaj ingropat buc 54
4 |Doze de aparat buc 66
5 |Senzor miscare 360 grade buc 17
6 | Montat senzori buc 17
Priza 2P+PE 16A/230V, alba, simpla cu protectie, montaj ingropat, cu/fara doza de
7 |aparat si rama ornamentala buc 4
Priza 2P+PE 16A/230V, alba, dubla cu protectie, montaj ingropat, cu/fara doza de
8  |aparat si rama ornamentala buc 69
Priza 2P+PE 16A/230V, P44, alba, dubla cu protectie, montaj ingropat, cu/fara doza
9  |de aparat si rama ornamentala buc 5
10 |Priza 4P+PE 16A/400V, IP44, alba, cu contact de protectie, montaj aparent buc 3
11 |Doze de aparat buc 81
' 12 |Doza de legatura 105x105 buc 20
13 |Doza de legatura 105x105 E90 buc 20
Priza 2P+PE 16A/230V, alba, simpla, modulara, cu protectie, inclusiv rama si suport
14 |pentru DLP buc 12
15 |Sistem de jgheaburi tip DLP complet echipat ml 10
16 |Doza pardoseala 12M prevazuta cu 4 prize simple 2P+PE 16A/230V si 2 prize RJ45 buc 2
17 |Racordarea echipamentelor de climatizare la borne (ventiloconvectoare) buc 31
18  |montat termostate VCV buc 31
19 |Ventilatoare bai buc 1
20 [Racord electric (lift, rack, pompe, etc.) buc 33
C  Sisteme deimpamantare
Platbanda OIZn 25x4 montata aparent, legarea tabloului electric TE_C3 la priza de
1 |pamant, centura interioara camere tehnice, legarea tuturor echipamentelor metalice ml 120
2 |Platbanda OIZn 40x4 montata in fundatie ml
3 |Platbanda OIZn 40x4 montata in pamant/aparent ml 30
Conductor flexibil cu izolatie galben verde, Cu 6 mmp de tip LiFY, pentru legara la
4 pamant a elementelor metalice, inclusiv sisteme de legare/prindere de platbanda il 100
5 |Piesa de separatie buc 5
6 |folie avertizoare PVC (montata in sant la 0.3-0.4m adancime) ml 16
7 |Sapatura automata in teren moale pana la cota -0.8m mc 4
8  |Umplutura compactata mc 4

L




9  |Strat de pietris in sant mc 1
10 |Electrod OLZn @2 1/2", 3m buc 5
11 |Colier de strangere, suporti, distantiere, izolatori etc. Ans 1
12 \Verificarea prizei de pamant e | buc 1
D |Sistem tevi de protectie si paturi cabluri curentitari ; !
1 Pat cabluri tip CF54/100, livrat la bucati de 3 m , inclusiv sistemul de prindere buc 10
2 |Pat cabluri tip CF54/150, livrat la bucati de 3 m , inclusiv sistemul de prindere buc 10
3 |Pat cabluri tip CF54/200, livrat la bucati de 3 m , inclusiv sistemul de prindere buc 20
4 |Tub protectie IPY D=16+sistem de prindere ml 2650
9  |copex metalic D=16+sistem de prindere mi 150
6  [Tub protectie IPY D=20+sistem de prindere ml 100
7 |Tub protectie IPY D=25+sistem de prindere ] 100
8  |strapungeriftreceri pereti ans. 1
~ E [Corpuriiluminat
Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare echipat cu doua surse fluorescente
de 8W, 230V/50Hz, P65, montat aparent, iluminare permanenta;
Corp de iluminat prevazut cu kit de emergenta 1h
1 buc 63
Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare echipat cu doua surse fluorescente
de 8W, 230V/50Hz, IP65, montat la exterior, la iesirea din cladire; iluminare
nepermanenta;
2 |Corp de iluminat prevazut cu kit de emergenta 1h buc 1
Corp de iluminat tip aplica de perete, etansa IP44, echipata cu sursa fluo-compacta
3 |de 25W, montata aparent in casa liftului, alimentata din tabloul liftului buc 6
Corp de iluminat tip aplica de perete echipata cu sursa fluo-compacta de 40W,
4 |230V/50Hz, IP20, 2700K, montat aparent de perete buc. 15
Corp de iluminat tip aplica de perete echipata cu sursa fluo-compacta de 40W,
230V/50Hz, IP20, 2700K, montat aparent de perete;
5  |Corp de iluminat prevazut cu kit de emergenta 1h buc. 25
Corp de iluminat tip aplica de tavan echipat cu sursa
fluo-compacta de 25W, 230V/50Hz, lumina calda (2700 K), montat aparent pe
6 |plafon tabla expandata buc 8
Corp de iluminat echipat cu 2 tuburi fluorescente de 36W, etans IP44, montat
7 |aparent + Kit de emergenta 1h buc 7
Corp de iluminat tip spot (proiector UV), echipat cu sursa LED de 25W, 230V/50Hz,
8 lumina calda (2700K); Hm= la partea superioara a rafturilor metalice buc 9
Corp de iluminat echipat cu 1 tub fluorescent T8, dimensiuni: 50x77x121.5mm, 36W,
9 IP20, clasa de izolatie II, lumina alb-neutru, montat aparent buc 1




Corp de iluminat echipat cu 1 tub fluorescent T8, dimensiuni: 50x77x121.5mm, 36W,
IP20, clasa de izolatie I, lumina alb-neutru, montat aparent;

10 |Corp de iluminat prevazut cu kit de emergenta 1h buc 4
Corp de iluminat tip aplica, IP44, avand ca sursa de lumina bec LED cu filament,
12W (glob rotund transparent G125), 1521Im, 230V/50Hz, 2700K, CRI=80, montat
11 |aparent deasupra oglinda lavoar din grup sanitar buc 7
Corp de iluminat decorativ tip candelabru echipat cu 3 surse LED cu filament de
12W (glob rotund transparent G125), 1521Im, 230V/50Hz, 2700K, CRI=80, montat
atarnat in manunchi, cu fir textil negru, impletit, inclusiv sistem de prindere/agatare
12 |etc buc 8
13 |Banda LED min. 14W/m montata in profil de aluminiu ml 220
14 | profil aluminiu pentru banda LED, inclusiv suporti de prindere, capace etc ml 250
15  |Sursa de alimentare banda LED, 150W, 12V buc 30
Lista curenti slabi
1 Priza voce-date RJ45 buc 50
2 |Priza voce-date RJ45, inclusiv rama si suport pentru DLP buc 6
3 |DOZE APARAT buc 50
4 |canal cablu DLP + accesorii montaj si imbinare ml. 7
5  |Router wireless buc 4
6 |Patchcord 1.5m buc 50
7 |Patchcord 2m buc 22
8 |Cablu FTP cat.6 buc 2200
9 |TubIPY D=16 ml. 2000
10  |Cablu fibra optica ml. 65
11 |accesorii fibra optica (pigtail, mediaconverter etc) ans. 1
12 |Materiale marunte ans. 1
13 |Instalare, testare si instructaj ans. 1
14 |Echipare Camera Echipamente IT ans. 1
15 |[Manopera montare 1
1 |Detector Optic de fum adresabil cu izolator bidirectional la scurt circuit inclus buc 39
2 |Soclu standard pentru detectori buc 39
- Buton de incendiu manual adresabil, carcasa din ABS, fereastra de sticla, culoare
3 |rosie buc 9
Sursa alimentare 24V/5A in cutie metalica cu spatiu pentru 2 acumulatori de 12V
4 |7Ah, iesire de contact pentru monitorizare lipsa alimentare 220V a sursei buc 4
5 |Acumulator 12V/7Ah(pentru surse) buc 8
6  |Modul adresabil 1 intrare, 1 iesire de releu buc 3




7 |Modul adresabil 4 intrari, 4 iesiri de releu buc 3
8  |Sirena piezoelectrica de interior conventionala buc 6
9  |Sirena de exterior cu flash buc 1
10 |Cablu JEH(S)E30 2X2X0,8mm m 1700
11 |Tub IPY D=16 m 1600
12 |Tub de protectie din Cu D=18x1, inclusiv cleme metalice m 100
13 |Manopera montaj 1
14 |Materiale marunte ans. 1
15 |Instalare, testare si instructaj ans. 1
1 |Camera video color interior, CCD 1/3", rezolutie 540 TVL, alimentare la 220Vac buc. 7
2 |Camera video color exterior CCD 1/3", rezolutie 540 TVL, alimentare la 220Vac buc. 2
3 |Carcasa termostatata cu suport pentru camerele montate la exterior buc. 2
4 |Cablu UTP cath ml. 600
5  |mufe alimentare 12V buc 18
6 |video-balun buc 18
7 |UPS 1000W, autonomie 10 min buc 1
8  |Cablu alimentare. MYYM 3x1,5mmp ml. 300
9  Manopera montaj 1
10 |Tub IPY D=20 + sistem de prindere ml. 900
11 |Materiale montaj, fixare si ancoraj ans. 1
12 |Materiale marunte ans. 1
13 |Instalare, testare si instructaj ans. 1
D Si :
1 |Detector de miscare tip PIR, complet echipat buc. 11
2 | Sirena de efractie amplasata la exterior buc. 1
Sursa de alimentare 12Vcc/3A cu
3 |acumulator 1x12V/18Ah buc. 1
4 |Acumulator 12V/7Ah(pentru sirena exterioara) buc. 1
5  |Keypad efractie buc. 2
6 |Cablu AF6x0.22 ml. 500
7 |Tub IPY D=16+sistem de prindere ml. 500
8 |MANOPERA PCT 1-11 1
9 | Materiale marunte ans. 1
10 |Instalare, testare si instructaj ans. 1
1 [Unitate de control acces pentru usi buc. 1
Unitate centrala de control acces (Fiecare unitate centrala de control acces
2 |controleaza maxim 3 unitati de control acces pentru usi) buc. 1




Sursa de alimentare 12Vcc/3A cu

3 |acumulator 1x12V/18Ah buc. 1
4 |[Cititor cartela proximitate buc. 1
5 |Cartela proximitate. buc. 1
6  |Contact magnetic (pentru uga normald:aluminiu, PVC, lemn). buc. 1
7 |Buton de cerere iesire buc. 1
Buton deblocare yalla (sau
8 |electromagnet) in caz de urgenta. buc. 1
Yala electromagnetica ingropata
9 |(tip fail-safe). buc. 1
10 |Cablu FTP cat.6 m. 30
Cablu alimentare retea 220Vac.-
11 |MYYM 3x1,5mmp m. 30
12 |Tub PVC cu diametrul 20mm m. 30
13 |MANOPERA montaj 1
14 |Materiale marunte ans. 1
15 |Instalare, testare si instructaj ans. 1
16 |Software de programare si monitorizare. buc. 1
17 |Interfata de programare buc. 1
Calculator pentru gestiune
18  |control acces. buc. 1
19 |Manopera pct 1-18 1
~ |Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
1 eBBIERENEEG s s s e = .| B& 1
2  |Tablou electric TE_C3 buc. 1
3 |Tablou electric TE_CT buc. 1
4 |Tablou electric TE_Chiller buc. 1
5 |Tablou electric TE_C3_S buc. 1
6 [Tablou electric TE_C3_P buc. 1
7 |Tablou electric TE_C3_E1 buc. 1
8 |Tablou electric TE_C3_M buc. 1
9  |Montare tablouri buc. 1
10  |Rack 8U buc. E
11 Rack 15U buc. 1
12 |Pathpanel 24 complet echipat buc. 3
13 |switch 24 porturi buc. 3
14 |wiremanager buc. 3
15 |Pathpanel fibra optica 12 complet echipat buc. 1
16 |Centrala efractie buc. 1
17 |Monitor 24" LCD buc. 1




18  |baterie condensatoare 60kVAr buc. 1
19  |Post transformare 400KVA complet echipat buc. 1
20 |Manopera montaj pct 1-19 1
21 |LEGATURI ELECTRICE TABLOURI ELECTRICE buc. 8
22 |Incercarea continuitatii si rezistentei de izolatie a conductoarelor buc. 98
23 |Racordarea conductelor de cupru la borne buc. 98
24 |Incercare tablou electric buc. 8
25 |Etichetare tablouri electrice buc 360
26 |Etichetare patchcorduri, prize date/voce buc 144
27 |DVR 12 canale, inclusiv |nreg|strator min. 20 2|le (hard dISk min. 2TB) buc 1
' G instalatia de paratrasnet e e
1 |PDA §4.50m ( raza pretectie = 68m pt nivel intarit ), montat pe catarg 5m buc 1
2 |catarg otel inox paratrasnet, h="5m buc 1
3 |Dispozitive fixare catarg de cos de fum ans. 1
4 |piesa de separatie buc 2
5 |Racord in cruce pentru conductor-platbanda buc 2
6  |conductor aluminiu, d=10mm ml 80
7 |Suporti prindere conductor Al de acoperis buc 50
8 |clema fixare conductor Al de fatada buc 20
9 |verificare preliminara a prizei de pamant ans. 1
10 |Masurare priza de pamant ans. 1
11 |Manopera montaj ans. 1
H lluminat exterior
Proiector incastrat in sol cu emisie directa, "up-light flood" orientabil, echipat
cu surse LED de 12W, = 1300Im, 230W/50Hz, IP67, IK=10, 3000K, CRI=80,
clasa de izolatie Ill, complet echipat inclusiv transformator
1 buc 18
Proiector incastrat in sol cu emisie directa tip "wall washer", cu lampa metal-
halide sau vapori sodiu, de 70W, = 2380Im, 230V/50Hz, IP=67, IK=10,
2 |3000K, CRI=80, clasa de izolatie I buc 18
Proiector orientabil cu optica spot cu emisie tip "flood", echipat cu sursa
fluorescenta de 70W, 230V/50Hz, IP=66, IK=07, 3000-3200K, CRI=80, clasa
3 de izolatie II; Montarea se va face pe stalp din otel galanizat, H=250cm buc 6
- Stalp (pentru montare proiector) 4000mm din otel galvanizat, sectiune conica
®100-60mm, grosime 3mm, 70 microni galvanizare cf. UNI EN I1SO 1461 (EN
4 |40-5), vopsea acrilica pulbere buc 6
Proiector orientabil cu optica spot cu emisie tip "flood", echipat cu lampa
metal-halide de 70W, 230V/50Hz, IP=66, IK>07, 3000-3200K, CRI=80, clasa
5 |deizolatie II; buc 13




Fotocelula (senzor control lumina) pentru aprinderealstingerea automata a

6 [iluminatului in functie de lumina ambientala buc 2
7  |Cablu alimentare din cupru, armat tip CYABY 3x2.5 mmp ml 420
8 [folie avertizoare PVC (montata in sant la 0.3-0.4m adancime) ml 220
9 Sapatura automata in teren moale pana la cota -0.8m mc 62
10  |Umplutura compactata mc 49
11 |Strat de pietris in sant mc 12
Platbanda din otel zincat 25X4 mm - montata ingropat in pamant, legare
12 |stalpi de iluminat la priza de pamant ml 100
13 |Materiale marunte ans. 1
14  |Manopera montaj ans. 1

[g\ta N\\L\i\{i{j Cf\\ﬁ?‘?\




S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro

AEROQ
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966
ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635

o

Aut. Nr. 11538/
7.12.2015

A8. PROGRAM PE CONTROL

IN FAZE DETERMINANTE SI IN FAZE DE EXECUTIE PENTRU
REZISTENTA SI STABILITATEA INSTALATIILOR ELECTRICE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al
calitatii in constructii (HG. Nr. 766/1998) si Procedurii privind controlul statului in fazele de executie
determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, se stabileste prezentul program de
control la lucrarea: EXTINDERE S| REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII

NATIONALE DE ARTE BUCURESTI, str. General Budisteanu 19, Beneficiar :
Nationala de Arte Bucuresti, Amplasament: G-ral Budisteanu, nr. 19, sect 1, Bucuresti.

Universitatea

Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 10 zile inainte de ajungerea in faza de
executie determinanta sau care se receptioneaza, prin grija antreprenorului.

Nr. | Denumirea lucrarilor ce se Participanti: Nr. si data:
crt. | receptioneaza sau in faza de -I.C. Mun. Buc: I-B -Proces verbal de
executie determinanta pentru -Investitor: | receptie calitativa
rezistenta si stabilitatea in -Executant: E (PVRC)
constructii -Proiectant: P -Proces verbal de
control a lucrarilor
in faze
B 1 E P determinante
(PVCFD)
0 1 3 4 5 6
1 | Verificarea continutatii si
dimensiuniilor elementelor prizei
de pamant X X X PVRC
2 | Verificarea corespondentei
parametrilor materialelor si
echipamentelor aprovizionate cu
cele din proiect X X X PVRC
3 | Masurarea rezistentei de
dispersie a prizei de pamant X X X X PVCFD
4 | Masurarea continuitatii legaturilor
la pamant X X X PVRC
5 | Masurarea rezistentei de izolatie
a circutelor electrice X X X PVRC
6 | Punerea in functiune a
instalatiilor in vederea receptiei X X X PVRC
7 | Receptia la terminarea lucrarilor X X X PVRC

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

PROIECTANT




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C2

(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 1.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Tablouelectric TE_C2 ...........ocooviviiiiin (denumirea)

Nr.
Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

1 2

Parametrii_tehnici si functionali

-Tablou electric complet echipat ( Conform schemei monofilare atasate
proiectului);

-Dulap metalic, 1P54, inclusiv accesorii (bareta N si PE, plastron de
protectie, sine, sunturi si materiale marunte) ;

-Putere instalata 111.05KW;

-Putere absorbita 77.7KW;

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana moﬂ

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM 3

0, 1; in cazul in care
ai multor lucrari de

‘ 4gmgqj and

contractul de lucrari are ca obiect atat pro«ectarea cat sx executiay

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT4+DE rev.2

Producator




Volumul 7 —

FORMULARUL F5

OBIECTIV

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCUREST],
str. General Budisteanu 19,

Corp C2

(denumirea)

FISA TEHNICA NR. 2.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
g1 o] (o] R=1[CTel ol [ = G0 FRuRu——————————————— (denumirea)

INSTALATII ELECTRICE

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

(denumirea)

Specificatiile tehnice impuse prin

Corespondenta
propunerii tehice

grrt Caietul de sarcini (t::hi‘i)sglifrlr?:z:: Producator
prin
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametrii_tehnici si functionali
- Tablou electric complet echipat ( Conform schemei monofilare atasate
proiectului);
1 -Cutie PVC, IP31, inclusiv accesorii (bareta N si PE, plastron de
protectie, sine, sunturi si materiale marunte)
-Putere instalata 38.55KW
-Putere absorbita 30.84KW
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare
-Fiabilitate ridicata;
2 | _siguranta in functionare;
-Agrement tehnic ;
-Certificat de conformitate;
-Conform Legii nr. 10/1995;
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
3 -Agrement tehnic sau act de omologare;
Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie
4 -Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor
Alte conditii cu caracter tehnic:
5 -Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

PROIECTANT,

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloa
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE

BUCUREST]I, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev.2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5

OBIECTIV

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,

Corp C2

(denumirea)

FISA TEHNICA NR. 3.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Tablou electric TE_C2_P .......cooiiiiiiiiiii . (denumirea)

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

(denumirea)

Nr.
Crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

2 3

Parametrii_tehnici si functionali

-Tablou electric complet echipat ( Conform schemei monofilare atasate
proiectului);

-Dulap metalic, IP31, inclusiv accesorii (bareta N si PE, plastron de
protectie, sine, sunturi si materiale marunte) ;

-Putere instalata 20.4KW;

-Putere absorbita 16.3KW;

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare
-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

PROIECTAN

PRECIZARE:

lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia unge
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE

BUCUREST]I, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev.2




Volumul 7 —

FORMULARUL F5

OBIECTIV

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCUREST],
str. General Budisteanu 19,

Corp C2

(denumirea)

FISA TEHNICA NR. 4.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Tablou electric TE_C2_E1 ... (denumirea)

PROIECTANT

INSTALATII ELECTRICE

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

(denumirea)

Nr.
Crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

2

Parametrii_tehnici si functionali )

-Tablou electric complet echipat ( Conform schemei monofilare atasate
proiectului);

-Dulap metalic, IP31, inclusiv accesorii (bareta N si PE, plastron de
protectie, sine, sunturi si materiale marunte) ;

-Putere instalata 25.1KW,

-Putere absorbita 17.57KW:;

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in

exploatare
-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;
-Agrement tehnic ;
-Certificat de conformitate;
-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:
-Conform caietului de sarcini de procurare
-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatle

completa pentru selectie si montaj in limba romana -

PROIECTANJEA™ 'ww; 3
5.C. D&D EUROCGM SR L¢3 %)
(semnatura autdiizata

»*

'QM‘;\»*

F S
PRECIZARE: 2% s %\.

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii col pgw o I cazul in care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia unel ai multor lucrari de constructii,

responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE

BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev.2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5

OBIECTIV

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCUREST],
str. General Budisteanu 19,

Corp C2

(denumirea)

FISA TEHNICA NR. &.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Tablou electric TE_C2_ M .........coiiiiiiiiiiiieen (denumirea)

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

(denumirea)

Nr.

Crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

2 3

Parametrii_tehnici si functionali

-Tablou electric complet echipat ( Conform schemei monofilare atasate
proiectului);

-Dulap metalic, IP31, inclusiv accesorii (bareta N si PE, plastron de
protectie, sine, sunturi si materiale marunte) ;

-Putere instalata 18KW;

-Putere absorbita 14.4KW;

Specificatii de performanta si conditii privind sigquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

PRECIZARE:

BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev.2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1; in cazul in care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii,
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev.2



Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM SR.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C2

(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 6.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
RECK 12U s ses sonsmn sesmmmmennss sovamsn (denumirea)

Nr.
Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

1 2

Parametrii_tehnici si functionali

-Cabinet voce date Hx600x600mm, 18U, usa din sticla, rama metalica,
panouri laterale detasabile, unitate 2 ventilatoare cu termostat si
intrerupator, bara de alimentare 4 prizex230V

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

Producator

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM S.R
(semnatura autorizat

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelo 9 sagil in care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sa PR et Gitor lucrari de constructii,

responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTIL, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev.2



Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C2

(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 7.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Patch panel 24porturi......................... (denumirea)

Nr.
Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

1 2

Parametrii_tehnici si functionali

-Patch panel 482x43x109mm, echipat cu 24 de porturi RJ45.
Greutate : 2.16 kg

-Temperatura de operare : -40 - 70 grade C

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Standarde:

IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet),

IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet),
IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

Producator

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM S
(semnatura autorizat@

PRECIZARE: , ST«‘.L.\% S
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelg /;Mm‘*’ol in care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia Saw-fiai wéltor lucrari de constructii,

responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2



Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE ST REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C2

(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 8.

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Patch panel fibra optica ........................ooon (denumirea)
Corespondenta
Specificatiile tehnice impuse prin prapunon teI?_lce
N, Caietul de sarcini en Epactiicatiile Producator
Crt. tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini
0 1 2
Parametrii_tehnici si functionali
-Patch panel fibra optica, culisabil tip tava, echipat SC duplex
1 multimode, pentru 12 fibre, 1U.
-Patch panel-ul cuprinde elemente de management a fibrei in interior,
presetupe pentru intrarea fibrei, suport pentru 24 suduri termice si
suruburi pentru fixarea in rack.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare
-Fiabilitate ridicata;
2 | _siguranta in functionare;
-Agrement tehnic ;
-Certificat de conformitate;
-Conform Legii nr. 10/1995;
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
3 -Agrement tehnic sau act de omologare;
Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie
4 -Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor
Alte conditii cu caracter tehnic:
-Conform caietului de sarcini de procurare
S -Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana
PROIECTANT, /ZZ¢h ESM?%
S.C. D&D EUROCOM R * ' /%, %)
: > a
(semnatura autori ) .D “\C:
PRECIZARE: o i NN
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloa 9ﬂ9,11f5%ﬁ\g ul in care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia unei mdicAultor lucrari de constructii,

responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2



Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C2

(denumirea)

FISA TEHNICA NR. 9.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Centrala detectie incendiu .............cc.coovvvinin. (denumirea)

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

(denumirea)

Nr.

Crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

2 3

Parametrii_tehnici si functionali

-Centrala detectie incendiu cu 16 bucle adresabile, 126 elemente /
bucla, lungime max bucla 3500m cu cablu 2x2x0,8mm, montata in

corpul C1

-Tensiune de intrare : 84 -264 VAC/120-300V DC/47-63Hz
-Puterea de alimentare: 32V DC/150W/3,56A

-Sistem de rezerva: 2 baterii 12 V/ 17Ah to 90Ah

-Nr maxim de detectoare punctuale in linie : 127

-Interfata: USB

-Display: 5.7”, Display Touchscreen 320x240 pixeli

NOTA : a se verifica existenta centralei de incendiu

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Temperatura ambietala: -5-40 grade C

-Grad de protectie: IP30

-Fiabilitate ridicata

-Siguranta in functionare

-Agrement tehnic

-Certificat de conformitate

-Conform Legii nr. 10/1995

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE

BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM S.R.Y/
(semnatura autorizata)

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

care contractul de
lucrari de constructii,

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2



Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCUREST],
str. General Budisteanu 19,
Corp C2
(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 10.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
MORIEOT COIOF 24" uuniinns s ses vos smms swwwapmsen (denumirea)

Nr.
Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini Producator

1 2 3

Parametrii_tehnici si functionali

-Monitor color 24" LCD

-Contrast: 10000:1

-Timp de raspuns: <56ms

-Tip display:  LCD

-Diagonala: 24 inch (60.96cm)
-Rezolutie optima: 1980x1080
-Reproducere culori (milioane): 16.7 M
-Semnal intrare: 1 x D sub, 1 x HDMI
-Dimensiuni (W x H x D mm), cu suport:547.7 x 418 x 206.5 mm
-Greutate (Kg): 3.3 kg.

-Putere consumata (W):20W

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTIL, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.
(semnatura autorizata)

PRECIZARE:

. - . . - . . \‘-"’/’ . e
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii,
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2



Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C2
(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 11.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
DV 24CH, coonsemmoniss suss pes s swpsmon (denumirea)

Nr.

Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini Producator

1 2 3

Parametrii_tehnici si functionali

-DVR 24 canale, cu inregistrator minim 30 de zile
-Supraveghere video pe telefon mobil Via 3G, Symbian, Windows
Mobile, Android, |I0S, Blackberry

-8 canale audio codare G711A

-Meniu in limba romana / engleza

-Stocare : inregistrare minim 30 zile pentru 11 camere
-Conexiune internet pe Stick USB

-Conexiune lan 10/100/1000 Gb

-Software de centralizare CMS (pana la 256 camere, in vederea
extinderii sistemului de cctv)

-Rezolutie redare : inclusiv 1920x1080

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCUREST], str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev.2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.
(semnatura autorizata)

PRECIZARE:

lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii,
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev.2



Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCUREST],
str. General Budisteanu 19,
Corp C2
(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 12.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
UPS s s m s smammmmonn v s w3 (denumirea)

Nr.
Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini Producator

1 2 3

Parametrii_tehnici si functionali

-UPS 1000W autonomie 10 minute ;

-Voltaj nominal input/output: 230V/230V ;

-Frecventa input:50/60 Hz +/- 3 Hz ;

-Conectori input: IEC-320 C14 ;

-Conectori output : 4 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumpers ;
-Sloturi de conectare:RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
-Atentionari sonore: Baterie scazuta

-Tip montare : rackmount

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Temperatura:0 — 40
-Umiditate:0 - 95%
-Altitudine:0-3000 m
-Zgomot:46.00 dBA

-Caldura disipata:90.00 BTU/ora
-Altitudine depozitare:0-15000 m
-Umiditate depozitare:0 - 95%
-Temperatura depozitare:-15 - 45
-Siguranta in functionare;
-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;
-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.
(semnatura autorizata)

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1; in in care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii,
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2



Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C2

(denumirea) ' (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 13.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Centrala €fractie u: sommrams o somn s v (denumirea)

Nr.
Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini Producator

1 2 3

Parametrii_tehnici si functionali

-Centrald alarma 8 zone programabile cu posibilitate de extensie la 32
zone, 4 Partitji.

-Functioneaza cu tastatura LCD cu montaj aparent (péna la 5
suplimentare)

-8 iesiri programabile (2 supravegheate), intrare tamper suplimentara,
intrare pentru reset de la distanta, 32 coduri de utilizator.
-Comunicator digital incorporat si/sau "follow-me", posibilitate de
upload/download local si de la distanta, ceas de timp real.

-Memorie de 1000 evenimente.

-Include carcasa metalica cu sursa de alimentare.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare

-Capabilitate in curent a iesirilor programabile: 50mA;
-Capabilitate in curent a iesirii de sirena: max. 1A,
-Curent pe sursa auxiliara: pana la 2A;;

-Consum tipic placa centrala: 50mA,;

-Tensiunea nominala de functionare a placii: 14,2Vcc.
-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

PRECIZARE:

responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2



Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5

OBIECTIV

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,

Corp C2

(denumirea)

FISA TEHNICA NR. 14.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Amplificator sunet ... (denumirea)

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

(denumirea)

Specificatiile tehnice impuse prin

Corespondenta
propunerii tehice

grrt Caietul de sarcini ::h?'lri)s:lif:::::: Producator
prin
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametrii_tehnici si functionali
-Putere RMS (W):240
-Impedanta (ohmi):8
-Raport semnal zgomot (dB):100
-Nr Canale:1
-Distorsiuni (%):0.015
1 -Conectori:6 x Audio In
2 x Audio Out
1 x Subwoofer Out
-Telecomanda:Da
-Raspuns in frecventa: 10 - 100000 Hz
-Dimensiuni WxHxD (mm):435 x 151 x 387
-Greutate (Kg):10.3
Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare
-Tensiune nominala: 230V
2 -Fiabilitate ridicata;
-Siguranta in functionare;
-Agrement tehnic ;
-Certificat de conformitate;
-Conform Legii nr. 10/1995;
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
3 -Agrement tehnic sau act de omologare;
Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie
4 -Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor
Alte conditii cu caracter tehnic:
-Conform caietului de sarcini de procurare
5 -Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie

completa pentru selectie si montaj in limba romana

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATIINATIONALE DE ARTE

BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

PROIECTANT, /& 16,7, &
S.C. D&D EUROCOMSR. Xg
(semnatura autor?ta‘SEU ( ‘“)\j
PRECIZARE: &lo PR S
. . . 52 Sy A .
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloa h oW Lazul in care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia~sau=avar multor lucrari de constructii,

responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2



Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5

OBIECTIV

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,

Corp C2

(denumirea)

FISA TEHNICA NR. 15.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Router .........ooooviiiiiiie, (denumirea)

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

(denumirea)

Nr.
Crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

2

Parametrii tehnici si functionali
-Standard Wi-Fi:802.11 n
-Porturi LAN:4 x RJ-45
-Porturi WAN:1 x RJ-45
-Rata de transfer Ethernet (Mbps):10/100/1000
-Securitate:WEP 64/128 bit, WPA, WPA2, WPS, Firewall
-Antena:2 x antena interna 3.8 dBi
3 x antena interna 5 dBi
-Frecventa (GHz):2.4 - 5
-Rata de transfer WI-FI (Mbps):300
-Port USB:2 x USB 2.0
-Alimentare:19V / 1.5°
-Dimensiuni (mm):172 x 60 x 145
-Greutate (Kg):0.330

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in

exploatare
-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;
-Agrement tehnic ;
-Certificat de conformitate;
-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATIINATIONALE DE ARTE

BUCUREST], str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM CR\l

(semnatura autor?a) '} &P) fi/ :
El
* ' R

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloa A k zul in care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia 3l haFfultor lucrari de constructii,

responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2



Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C2
(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 16.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Camera de interior ...........cccooveviiiiiiin . (denumirea)

Nr.

Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

1 2

Parametrii tehnici si functionali

Camera video Day / Night cu filtru mecanic autoretractabil,

- Senzor de 3 MPixeli,

- Day/Night cu filtru mecanic autoretractabil,

- Full HD 1080P(1920%1080) , 0.1LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W)
- meniu OSD,

-BLC, AGC, AES,

- temperatura de functionare - 25°C~+55°C,

- alimentare DC 12V.

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana T

PROIECTAN
S.C. D&D EUROC P
(semnatura autgrj

@ 2 ;
PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea &gafp! ?a‘?itc%loa_ ¢

contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si pgﬁi’as&?n 3 $au mai multor lucrari de
constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 reVine-ofesEntului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCUREST], str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5

OBIECTIV

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,

Corp C2

(denumirea)

FISA TEHNICA NR. 17.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Camerade exterior ...............ccoeieiiiienie, (denumirea)

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

(denumirea)

Nr.

Crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

2

Parametrii_tehnici si functionali

Camera video IR Vision tip all in one
- Rezolutie : 1280x720p,

- Unghi de vizualizare : 80-27.2°
- 14 leduri IR distanta 50m,

- Lentila varifocala 2.8-12 mm,

- P66,

- DNR, Smart IP, Day/night ICR,
- Ajustare unghi,

- Senzor 1/3 inch

- Distanta iluminare IR :40m

- Alimentare 12 VDC

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE

BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM S.R
(semnatura autorizata

PRECIZARE:
n care contractul de

ucrari de constructii,

responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2



Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5

OBIECTIV

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,

Corp C2

(denumirea)

FISA TEHNICA NR. 18.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Difuzor plafon .............cooi (denumirea)

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

(denumirea)

Nr.
Crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

2

Parametrii _tehnici si functionali

-Tip Incinta acustica plafon, 2 cai

-Putere 10 W - in linie 100V

-Sensibilitate 88 dB-1W/1m

-Raspuns in frecventa 100 - 20.000 Hz

-Facilitati transformator linie 100V

-Dimensiuni diametru exterior 190 mm;
diametru taiere 170 mm;
adancime 80 mm

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE

BUCUREST], str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2




volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

S.C. D&D EUROCO /
(semnatura autorig

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelgs azul in care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia al multor lucrari de constructii,

responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2



Volumul 7 — INSTALATI ELECTRICE

FORMULARUL F5

OBIECTIV

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,

Corp C2

(denumirea)

FISA TEHNICA NR. 19.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Microfon ... (denumirea)

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

(denumirea)

Nr.
Crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

2

Parametrii_tehnici si functionali

-Tip Microfon pentru difuzare anunturi / paging / adresare publica
-Caracteristica polara condensator, supercardioid

-Impedanta 200 Ohm

-Frecventa 50 - 18.000 Hz

-Sensibilitate - 36 dB

-Facilitati baza inclusa din aluminiu, comutator on/off, brat flexibil
-Dimensiune  lungime 355 mm, greutate 800g

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM 4
(semnatura autoriza

PRECIZARE:

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE

BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C3

(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 1.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Tablou electric TEG ..o (denumirea)

Nr.

Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

1 2

Parametrii_tehnici si functionali

-Tablou electric complet echipat

-Dulap metalic, IP44, inclusiv accesorii (bareta N si PE, plastron de
protectie, sine, sunturi si materiale marunte)

-Putere instalata 349.5KW

-Putere absorbita 244. 7KW

-Conform schemei monofilare atasate proiectului.

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare
-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM S.
(semnatura autorizata

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanel
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia s
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATIINATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2

Producator




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C3

(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 2.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Tablou electric TE_C3........cooviiiiiiiiiiieenas (denumirea)

Corespondenta
propunerii tehice

Specificatiile tehnice impuse prin cu specificatiile

Caietul de sarcini s Producator
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini
1 2 3

Parametrii_tehnici si functionali

-Tablou electric complet echipat

-Dulap metalic, IP44, inclusiv accesorii (bareta N si PE, plastron de
protectie, sine, sunturi si materiale marunte)

-Putere instalata 112.2KW

-Putere absorbita 78.54KW

-Conform schemei monofilare atasate proiectului.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

Zeh Co)

PROIECTANT, DN
\&L R 167 ”Po

S.C. D&D EUROCOM
(semnatura autori

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii colo

responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C3

(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 3.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Tablou electric TE_CT ....cooiiiiiiiiiiea (denumirea)

Nr.
Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

1 2

Parametrii_tehnici si functionali

-Tablou electric complet echipat

-Dulap metalic, IP44, inclusiv accesorii (bareta N si PE, plastron de
protectie, sine, sunturi si materiale marunte)

-Putere instalata 18.31KW

-Putere absorbita 14.65KW

-Conform schemei monofilare atasate proiectului.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare
-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana mﬁ‘

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM @

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloa &P, 3& /ul in care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sdtssaafultor lucrari de constructii,
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2

Producator




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5

OBIECTIV

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,

Corp C3

(denumirea)

FISA TEHNICA NR. 4.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Tablou electric TE_Chiller ............ccooooiiii. (denumirea)

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

(denumirea)

Nr.
Crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

2 3

Parametrii_tehnici si functionali

-Tablou electric complet echipat

-Dulap metalic, IP44, inclusiv accesorii (bareta N si PE, plastron de
protectie, sine, sunturi si materiale marunte)

-Putere instalata 48 KW

-Putere absorbita 48 KW

-Conform schemei monofilare atasate proiectului.

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare
-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM
(semnatura autoriz

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloan
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE

BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F$
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C3

(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 5.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Tablou electric TE_C3_S ... (denumirea)

Nr.
Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

1 2

Parametrii tehnici si functionali

-Tablou electric complet echipat

-Cutie PVC, IP31, inclusiv accesorii (bareta N si PE, plastron de
protectie, sine, sunturi si materiale marunte)

-Putere instalata 43.5 KW

-Putere absorbita 30.2 KW

-Conform schemei monofilare atasate proiectului.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:
-Conform caietului de sarcini de procurare
-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie

Producator

completa pentru selectie si montaj in limba romana

PROIECTANT, PP
S.C. D&D EUROCOM S At
(semnatura autorizatg

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanel§ ey in care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia SOB
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2



Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C3

(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 6.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Tablou electric TE_C3_P ....ccoiiiiiiiiie, (denumirea)

Nr.
Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

1 2

Parametrii_tehnici si functionali

-Tablou electric complet echipat

-Cutie PVC, IP31, inclusiv accesorii (bareta N si PE, plastron de
protectie, sine, sunturi si materiale marunte)

-Putere instalata 24 KW

-Putere absorbita 20 KW

-Conform schemei monofilare atasate proiectului.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare
-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM S.

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanel
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sa
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2

Producator




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5

OBIECTIV

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCUREST],
str. General Budisteanu 19,

Corp C3

(denumirea)

FISA TEHNICA NR. 7.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Tablou electric TE_C3_E1 .cqveevvmousvs v vos vasan s (denumirea)

PROIECTANT

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

(denumirea)

Nr.
Crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

2

Parametrii_tehnici si functionali

-Tablou electric complet echipat

-Cutie PVC, IP31, inclusiv accesorii (bareta N si PE, plastron de
protectie, sine, sunturi si materiale marunte)

-Putere instalata 21 KW

-Putere absorbita 17 KW

-Conform schemei monofilare atasate proiectului.

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;,

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:
-Conform caietului de sarcini de procurare
-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie

completa pentru selectie si montaj in limba romana T e

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM S

PRECIZARE:

responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE

BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C3

(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 8.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Tablou electric TE_C3_M.......cocoviiiiiiiii. (denumirea)

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini Producator

1 2 3

Parametrii_tehnici si functionali

-Tablou electric complet echipat

-Cutie PVC, IP31, inclusiv accesorii (bareta N si PE, plastron de
protectie, sine, sunturi si materiale marunte)

-Putere instalata 18.3 KW

-Putere absorbita 14.8 KW

-Conform schemei monofilare atasate proiectului.

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare
-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

I
PROIECTANT, /1, (0 D

S.C. D&D EUROCOM S

PRECIZARE

lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia s or lucrari de constructii,
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2




Volumul 7 — INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C3

(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 9.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Baterie condensatoare.................... (denumirea)

Nr.
Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

1 2

Parametrii_tehnici si functionali

-Baterie condensatoare de 60kVAR, 4 trepte de 5, 4 trepte de 10.
-Tensiunea de utilizare este cuprinsa intre 400 si 690V.

-Bateria de condensatoare fixa are in componenta condensatoare
modulare cu dielectric uscat, contactoare pentru cuplarea si decuplarea
treptelor de reglaj si regulator varmetric.

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM S.R.
(semnatura autorizata)

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanely care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia

&O@@ 18.mLcagulk
S /?manm for/lucrari de constructii,
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului. £5T1-8

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCUREST], str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2
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FORMULARUL F5

OBIECTIV

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,

Corp C3

(denumirea)

FISA TEHNICA NR. 10.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
UPS L (denumirea)

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

(denumirea)

Nr.
Crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

2

Parametrii_tehnici si functionali

-UPS 1000VA autonomie 10 minute ;

-Voltaj nominal input/output: 230V/230V ;

-Frecventa input:50/60 Hz +/- 3 Hz ;

-Conectori input: IEC-320 C14 ;

-Conectori output : 4 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumpers ;
-Sloturi de conectare:RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
-Atentionari sonore: Baterie scazuta

-Tip montare : rackmount

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare

-Temperatura:0 — 40
-Umiditate:0 - 95%
-Altitudine:0-3000 m
-Zgomot:46.00 dBA

-Caldura disipata:90.00 BTU/ora
-Altitudine depozitare:0-15000 m
-Umiditate depozitare:0 - 95%
-Temperatura depozitare:-15 - 45
-Siguranta in functionare;
-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;
-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE

BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2
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PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM S.R.
(semnatura autorizata)

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor OFif care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mar=muiteT lucrari de constructii,

responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCUREST]I, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2
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FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C3

(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 11.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
RACIE B i s s soisis s w508 s e (denumirea)

Nr.
Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

1 2

Parametrii_tehnici si functionali

-Cabinet voce date Hx600x600mm, 15U, usa din sticla, rama metalica,
panouri laterale detasabile, unitate 2 ventilatoare cu termostat si
intrerupator, bara de alimentare 4 prizex230V

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

Producator

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM S.
(semnatura autorizata

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

%
9014382
AgTin G2

$7in in care contractul de

tor lucrari de constructii,

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2
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FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C3

(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 12.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Patch panel ... cu. « . soswmvss sws somas sve vons (denumirea)

Nr.
Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

1 2

Parametrii_tehnici si functionali

-Patch panel 482x43x109mm, echipat cu 24 de porturi RJ45.
Greutate : 2.16 kg

-Temperatura de operare : -40 - 70 grade C

Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
exploatare

-Fiabilitate ridicata;

-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Standarde:

IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet),

|EEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet),
IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie

-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM S.
(semnatura autorizat

PRECIZARE: o SAL
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloane cg&/amm%'
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia s i
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATIINATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2

X
bk S x

in care contractul de
or lucrari de constructii,

Producator
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FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C3

(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 13.

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Patch panel fibra optica .......c.ccoecviniiiininn. (denumirea)
Corespondenta
Specificatiile tehnice impuse prin propunci telyce
N, Caietul de sarcini En speciizatiile Producator
Crt. tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini
0 1 2
Parametrii_tehnici si functionali
-Patch panel fibra optica, culisabil tip tava, echipat SC duplex
multimode, pentru 12 fibre, 1U.
1 -Patch panel-ul cuprinde elemente de management a fibrei in interior,
presetupe pentru intrarea fibrei, suport pentru 24 suduri termice si
suruburi pentru fixarea in rack.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare
-Fiabilitate ridicata;
2 | -Siguranta in functionare;
-Agrement tehnic ;
-Certificat de conformitate;
-Conform Legii nr. 10/1995;
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
3 -Agrement tehnic sau act de omologare;
Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie
4 -Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor
Alte conditii cu caracter tehnic:
-Conform caietului de sarcini de procurare
5 -Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana
PROIECTANT, Zeh Cop
S.C. D&D EUROCOM S Ry, ©.16/45, 70N
(semnatura autorizata gj" o &0 o G
N U\ it M‘t N
* E i
PRECIZARE: ” AL I<
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloane d 14'0/5513@% g//in care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia s3¥Zmat r lucrari de constructii,

responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2
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FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C3
(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 14.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Centrala efractie ..........cccoveeeiiiiiiiiinns (denumirea)

Nr.

Crt.

Corespondenta
propunerii tehice
cu specificatiile
tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

1 2

Parametrii_tehnici si functionali

-Centrald alarma 8 zone programabile cu posibilitate de extensie la 32
zone, 4 Partitji.

-Functioneaza cu tastatura LCD cu montaj aparent (pana la 5
suplimentare)

-8 iesiri programabile (2 supravegheate), intrare tamper suplimentara,
intrare pentru reset de la distantad, 32 coduri de utilizator.
-Comunicator digital incorporat si/sau "follow-me", posibilitate de
upload/download local si de la distantd, ceas de timp real.

-Memorie de 1000 evenimente.

-Include carcasa metalica cu sursa de alimentare.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare

-Capabilitate in curent a iesirilor programabile: 50mA;
-Capabilitate in curent a iesirii de sirena: max. 1A;
-Curent pe sursa auxiliara: pana la 2A;;

-Consum tipic placa centrala: 50mA;

-Tensiunea nominala de functionare a placii: 14,2Vcc.
-Siguranta in functionare;

-Agrement tehnic ;

-Certificat de conformitate;

-Conform Legii nr. 10/1995;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
-Agrement tehnic sau act de omologare;

Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie

-Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCUREST], str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2
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PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanel 1 4| in care contractul de
lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia satsmai=dlitor lucrari de constructii,

responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCUREST], str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE rev. 2
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FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,
str. General Budisteanu 19,
Corp C3

(denumirea) (denumirea)

FISA TEHNICA NR. 15.

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Centrala telefonica (optional achizitionata de beneficiar) ........................o. (denumirea)

Corespondenta

Specificatiile tehnice impuse prin propunerii tehice

Nr. ; < cu specificatiile
crt. Caietul de sarcini tehnice impuse Producator
prin
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametrii_tehnici si functionali
Centrala telefonica digitala compatibila VolP cu EVM (Entry Voice Mail)
integrat
Numar maxim de trunchiuri: 180 trunchiuri (ISDN, loop-start)
Numar maxim de extensii IP: 500 puncte de lucru IP
Numar maxim de extensii digitale: 240 porturi digitale / 384 porturi TDM
Entry Voice Mail - EVM (diponibil incepand cu V5.0): aplicatie integrata
de voice mail de 2 canale, cu maxim 24 casute vocale, capacitate
1 maxima de inregistrare de 2 ore, functii de operatoare automata (mesaj
de intampinare de maxim 2 minute, formare directa in interior si
recunoasterea tonului de fax)
Se utilizeaza placa procesor CBCPR CMS - clock module small
(optional) MMC — multimedia card IMODC — modem integrat (optional)
LIM — modul pentru conectare in LAN (optional) MPPI — music on hold
(optional) Sursa de alimentare UPSM
Sloturi extensie : 8 sloturi, 2 expansion box
Posibilitate de extensie
Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in
) exploatare
Conditii de calitate conform ISO 9000
Conditii de livrare
Certificat de calitate eliberat de producator
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
3 -Agrement tehnic sau act de omologare;
Conditii de garantie si postgarantie
-Certificat de garantie
4 -Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati

(beneficiar+furnizor)
-Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCUREST]I, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE
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Alte conditii cu caracter tehnic:

-Conform caietului de sarcini de procurare

-Nu vor fi luate in consideratie decat ofertele insotite de documentatie
completa pentru selectie si montaj in limba romana

PROIECTANT,
S.C. D&D EUROCOM
(semnatura autoriz

PRECIZARE: o
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloaneigr,0¢/113¢in f [ in care contractul de
#Atltor lucrari de constructii,

responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 — Faza PT+DE




